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05.04.  EPITESZETI MUSZAKI LEIRAS

Megbizé: SIOMBATHELY| EGYHAIMEGYE
Szombathely, Berzsenyi Déniel tér 3.

Epitmény helye: GYGRI HITTUDOMANYI FOISKOLA STOMBATHELYI KEPZES| KOZPONT
SZOMBATHELY, SZILY JANOS UTCA 3-5. HRSZ 6007, 6008

Epités jellege: FELUJITAS, ATALAKITAS
Miemlékitérzsszam: 7530

A Szombathely, Szily Janos utca 3. szamU (6007 M) épllet 1700 6ta a mindenkori énekiékanonok lakdsa
volt. Pursarits-hdizként ismert épUlet. Barokk eredetd, majd 1782-ben Hefele Menyhért tervei szerint
bévitették. 1820-ban klasszicista stlusban atépitik. Utcasorban szabadondlld, téglalap alaprajzu, az
utcaval parhuzamos nyeregtets, kontyolt tetével fedett egyemeletes épulet.

1945-ben az épllet déli oldalat bombatdmadds pusztitotta el, 1955-1940 kézdH Ujidépitik lakdhdzként.
Homlokzota a klasszicista stilusjegyeket viseli, kézéptengelyében a szegmentiv zaréddsy kapu, amelyet
ket falpilléer keretez. Jobbra-balra hdérom-hdrom abloktengely, ehhez csatlakozik egy-egy
dlacsenyabbra épitett nyaktag. A teljes féldszinten egyenes zaréddsy ablakok felett lunetta mezdk,
kdztOk savos diszitésO pillérek lathatdk. Az egyenes zardddsy, keretezett ablakok mintegy konydklére, a
széles valaszidpdarkanyra ratamaszkodnak. A nyugati oldalon 1€vé kocsibehajtd kosdrives, keretes. A
t6bbi homlokzat teljesen disztelen.

Jelenlegi szerkezeti kialakitdsat 1960-as években tériént felUjitas soran nyerte el. Ekkorra
készUltek el a bombasérilt szerkezeti falpdtidsok, a lépes6hdzidl délre esé éplletrész mindhdrom szintjén
az egy. vb. gerendds+ béléselemes fodémek.

AZ északi szdmy eredeti dllapotban megmaradt. Pince és fdldszint feletti fodémek téglaboltozatosak,
csehsUveg, fletve fidkos dongaboltozatok. A zdréfédém maradék része csapos gerenda fafédémes
maradt.

Az épulet telies felUjitasa a VAT tervei alapjan, mdemléki fellgyelet mellett 1980-ban fejezdddtt
be, féldszinten 3 db, az emeleten 2 db komfortos lakds kialakitasaval. A VASITERV 1-6677/1978. készitett
statikai szakvéleménye alapjdn a csapos fagerendds zarofddém szakaszokat is lecserélték monolit
szerkezetO fodémre. Uj kdtégerendds fedélszék készilt, a kdzépféfal vonaldban falazott pillércsonkokkal
gydmolitottan. Héjaldsa kettds hédfarky cserépfedés.

A beepitett U] vasbeton szintkdzi 1épcsdt ives paldstd vasbeton orséfal gydmolitia. A lépcsé karfokai
szabadondlléak, lebegd formdban a gydmolitd orsdfalbdl nydinak ki. Az orsdpillér szintén vb. szerkezetd.
Hittudomanyi Féiskola kialakitésara 2000-ben kerUlt sor, a 35.398/2000 sz&mu épitési engedély alapjan. A
lakohdz foldszinti 2- 3. szdmU, és az emelet 4-5. szamU lakdsabdl oktatdsi helyiségeket (kdnyvtdrat,
titkarsagot, igazgatdi szobdt, tandr szobdt, teckonyhdt, taroldt, mosddt, we-t, valamint két tantermet,
csoportszobdt, meditdcids szobdt, ffi- és néi we-t) alakitottak ki.

Ekkor készUlt el az épUlet homlokzati felUjitdsa is, tetdszerkezeti és héjazati javitasokkal, részleges
nyillaszéré javitdssal, ill. cserével.

A Szombathely, Szily Janos utca 5. (6008 MJ) lakdépUlet az Un. kanonokhdz, melynek emeletét 1782-
ben Csddy Pdal érkanonok épittette Hefele Menyhért tervei alapjén. 1820 kdrUl klasszicista stilusban
atalakitottdk. A zartsorban épllt egyemeletes épulet lépcsdsen kilépd beépitést. Kozéptengelyében
lathatd falpillérek dltal kdzrefogott szegmentives a kapuja. Faldszintién négy egyenes szemdlddkyd és
kénydkI6jo szalagkeretes, mig emeletén hat homord ives szemdldékpdarkanyl és sima kétényl ablaka
van. Udvari homlokzata disztelen. Az 1900-as évek elejére datdlhatd az északi udvari telekhatdra épitett
egytraktusos, épuletsav. VATI tervei alapjan kerilt sor 1960-ban egy részleges felljitasa.

Az épUlet telies felljitdsa a VASITERV tervei alapjan, mlemléki feligyelet mellett 1980-ban
fejezddott be, foldszinten és az emeleten 2-2 db komfortos lakés kialakitdsaval., Az udvari északi
telekhataran 1évé foldszintes épUletrészeket és udvari melléképlleteket elbontottdk. Indok részben
avultsaguk, korszerGtlenségUk, részben mert az ingatlan nagy része a vdarosrendezési tervek szerint a
romai-kori leleteket bemutatd régészeti terllethez csatolandé volt. Az alapfalakat nem bontotték el, a
szarny végén 1évé kisméretl pince is csak tdmedékelésre kerllt. Az épilet déli traktusdban lévé
lepcséhdazat elbontottdk, az Uj vasbeton kétkarl szabadlépcsd épUlt meg az udvari homiokzat elé, az




emeleti szintet kiszolgdld fuggdfolyosdval. A lépcsétér foldszint feletti pdtidsa, és a féidszintes
épuletszamy  (FERT-rendszer02) szitdrd zaréfddémmel készllt, a féépilet t8bbl fddémszerkezete
csehsUveg, illetve fidkos dongaboltozatok.

A tet6szerkezet csak javitottdk, héjaldsa kettés hédfarkd cserépfedés, melyhez bonfoit anyagot
is felhaszndltak.
Az dllami tulajdonban 16vé lakdsok fokozatosan visszakerUltek egyhdzi tulajdonba, igy alakult ki
féldszinten eldszér az Egyhdzmegyei Epftésvezetdség és Jogi iroda, a jelenlegi Martinus Projekt es Jogi
roda. Hittudomdnyi Féiskola kialakitdséra 2000-ben kerllt sor, az emeleti két lakds terlletének okiatdsi
céll bevondsaval.
Az 1979-es tervezd mileirds szerint oz épllet még nem volt mUemléki besoroldsban, de a feltart és
iathatd értékei, valamint a vérosmagban valé elhelyezkedése miatt o felljitdsok a védett eplletekkel
azonos gondossaggal késziltek.
C. Harrach Erzsébet-Kiss Gyula Vasi MUemiékek kdnyve 1983-ban az éplletet mdr miemlék-jellegU
besoroldssal emliti.

Altaldnos adatok:

Rendezési tervi adatok: Vk  Z 60
8 500
Szily Janos u. 3.
Ingatlan nagysaga: 1263,00 m2
Bruttd beépités: 348,00 m2
Beépitettség mértéke: 27.6%

Az épUlet szintjeinek szama: 3
részben aldpincézett
f8ldszint — hitoktatdi lakds, Hittudomdnyi Féiskola
emelet ~ Hittudomdanyi Féiskola
beépitetlen padldstér

Szintmagassdagok:
Jardavonal -0,30
kapuszin: -0,15
Foldszinti padiévonal: +- 0,00
|. emeleti padidvonal: + 4,00, +3,38, +3,30/4tk&tés Szily 5-be: +3,52/
Padidstéri padidvonal: +7,58
Fépdarkdny magassdga: +8,40
Gerincmagassag: +13,65

Szily Jénos u. 5.

Ingatlan nagysdga: 894,00 m2
Bruttd beépités: 259,62 m2
Beépitettség mértéke: 29,04 %

Az épllet szinfjeinek szdma: 3
o részben aldpincézett
foldszint — Hitoktatdi roda, Egyhdzmegyei Projektiroda, Egyhdzmegyei Jogi Iroda
emelet — Hittudomdnyi Féiskola
beépitetlen padidstéer

Szintmagasségok:

Utcai jardavonal: -0,30
Udvari jardavonal, kapuszin: -0,50,-0,30
Foldszinti padlévonal: -0,30

I. emeleti padidvonal: + 3,60
Padl&stéri padidvonal: +7,20
Fépdrkdny magassaga: +8,22
Gerincmagassag: +12,80

SZILY JANOS U. 3.

Helyiségek megnevezése, mérete, padozata
Pinceszint

0001 Lépcséhazi elbtér 15,36 m2 tégla

0002 El&ter 17,32 m2 tégia

0003 Kozlekedd 10,46 m2 tégla

0004 Tarold 8,21 m2 tégla+sim.bet.



0005 Tarolo 7,80 m2 tégla+sim.bet.

0006 Tarold 8,07 m2 tégla+sim.bet.
0007 Tarolo 15,80 m2 tégla+sim.bet,
0008 Tdrold 20,00 m2 tégla+sim.bet.
0009 Tarold 36,50 m2 tégla+sim.bet.
Pince Gsszesen: 139,50m2
Foldszint
001 Kapuszin 34,40 m2 meszkSlap
002 Elészoba 7,27 m2 parketta
003 Szoba 41,77 m2 parketta
004 kdzlekedd 2.36 m2 parketta
005 we 1,22 m2 mettlachi
006 Fordd 5,78 m2 mettlachi
007 Szoba 16,27 m2 parketta
008 Konyha 6,00 m2 mettlachi
009 Tak.szer 1,30 m2 meszkSlap
010 Kozlekedd 10,70 m2 parketta
011 Tandri szoba 23,90 m2 parketta
012 Titkérsag 11,47 m2 parketta
013 Igazgatdi-targyald 32,54 m2 parketta
014 Tandri 19,86 m2 parketta
015 Teakonyha 2,58 m2 ker. lap
016 Tarold 0,77 m2 kerlap
017 WC 0,20 m2 ker.lap
018 Kézmosd 1,60 m2 ker.lap
019 Tarold 19,00 m2 sim.bet.
020 Térolé a traféval 22,00 m2 déngolt fold
Foldszint 6sszesen: 262,95 m2
Emelet
101 Lépcsétér 11,50 m2 mészkSlap
-lépcsé 6,65 m2 fapalloe
102 Lépcsd-pihend 5,95 m2 mészkélap
103 Garderobe 13,57 m2 kerlap
104 Csoporiszoba 26,33 m2 parketta
105 Tanterem 61,60 m2 parketta
106 Tanterem 39,61 m2 parketta
107 El6tér 6,86 m2 parketta
108 Férfi mosdd 2,63 m2 ker.lap
109 Pissoire 3,65 m2 ker.lap
110 WC 1,30 m2 ker.lap
111 WC 1,01 m2 ker.lap
112 N&i mosdd 2,83 m2 ker.lap
113 Tak. szer 0,84 m2 ker.lap
114 El&tér 3,00 m2 kerlap
115 WC 1,03 m2 ker.lap
116 WC 1,03 m2 kerlap
117 Informatika 14,17 m2 parketta
118 Pihend-elbtér 18,45 m2 hajopadld
112 Kottatér 16,28 m2 osb
Emelet sszesen: 238,30 m2

TerUleti 6sszesits:
Pince &sszesen: 139,50 m2

Foldszint sszesen: 263,00 m2

Emelet dsszesen: 238,30 m2

Szily Janos u. 3. 8sszes alapteriilet: 640,80 m2




SZILY JANOS U. 5.

Helyiségek megnevezése, mérete, padozata
Pinceszint
0010 Lépcsétér 6,32 m2 sim. beton
0011 Kozlekedd 7,60 m2 sim. beton
0012 Ledobd 20,80 m2 sim. beton
0013 Tdrold 4,27 m2 tégla+sim.bet.
0014 Tdrold 9,90 m2 tégla+sim.bet.
0017 Tarold 10,20 m2 tégla+sim.bet.
0018 Tdrold 9,30 m2 téglatsim.bet.
Pince Osszesen: 68,30 m2
Foldszint
021 Kapuszin 40,90 m2 aszfalt
022 Elészoba 5,90 m2 mettl.
023 Garderobe 2,95 m2 mettl.
024 Teakonyha 4,04 m2 mettl.
025 FUrd6-wc 4,83 m2 mettl.
026 Iroda 2495 m2 parketta
027 Szélfogd 4,62 m2 parketta
028 Targyalo 22,70 m2 parketta
029 Projektiroda 28,57m2 parketta
030 El6&tér 9,77 m2 kerlap
031 Teakonyha 4,40 m2 kerlap
032 We-mosdd 4,20 m?2 ker.lap
033 Jogi iroda 19,07 m2 parketia
Foldszint 8sszesen: 176,90 m2
Emelet
120 El&tér 15,00 m2 mészkSlap
121 Kézmosé eldtér 0,85 m2 kerlap
122 WC 1,20 m2 ker.lap
123 Kényvtdr 25,71 m2 parketia
124 FUggbfolyosd-lépcsd 19,60 m2 mUkébeton
125 Elészoba 8,37 m2 parketta
126 Zeneokiatd tanterem 41,00 m2 parketta
127 Tanterem 30,20 m2 parketta
128 FUrdészoba, néi we 6,30 m2 ker.lap
129 Elbtér 1,33 m2 ker.lap
130 Ffiwe 1,62m2 ker.lap
131 Konyha 7.84m2 ker.lap
132 Padidsfelidré 2,00 m2 sim.bet
Emelet 6sszesen: 161.:00 m2
Terileti 6sszesits:
Pince dsszesen: 68,40 m2
Foldszint &sszesen: 176,90 m2
Emelet dsszesen: 161,00 m2
Szily Janos u. 5. 6sszes alapteriilet: 406,30 m2
Funkcidk alapterileti kimutatdsa:
Kiegészitd helyiségek:
Pince l.: 139,50 m2
Pince Il.: 68,40 m2
019 Tarold 19,00 m2

020 Tarold+iraféd: 22,00 m2
021 Kapuszin: 40,90 m2
132 Padldsfeljdrd: 2,00 m2

291,80 m2



Hitoktatdi lakds: 80,70 m2

Gydri Hittudomdnyi Féiskola Szombathelyi Képzési Kézpont:

féldszint: 141,30 m2
emelet: 238,30 m2
159,00 m2 538,60 m2
Hitoktatdi Iroda 42,70 m2
Egyhdzmegyei Projektiroda 65,10 m2
Egyhdzmegyei Jogi lroda 28,30 m2

Az épiletek meqlévd szerkezeti jellemzéi:

Szily Janos v. 3.

Alapozds: épitési kornak megfeleléen tégla savalap, 1960-as beépitésnél beton sdvalap

Szigeteles: falszigetelés nincs, padozati szigetelés 1980-ban beépitve

Ldbazat: falazaton téblds mészkSlap

Felmend falazat: oz eredeti falszakaszokon nagyméretld tégldbdl mészhabarcsba rakott szerkezeti
falazatok 51 cm vig a beltérben, 74 cm és 81 em a kilsd falazatok a f8ldszinten, é4cm és 30 cm
vastagsdguak az emeleten.

A hdbordban sérOlf, kapuszintsl délre 1évé éplletrész falpotlasai mindkét szinten 38 cm
vastagsdguok. Az idékozi nyildsbefalozdsok, falpdtldsok az eredeti falszerkezet méretéhez
igazodtak.

Fédémszerkezetek: A kapuszintdl jobbra 1évs éplletrészen a pinceszinti és féldszint feletti fddém
csehsUveg és dongaboltozatos téglaboltozatok, a jobboldali bombasérilt részen U, egy.
gerendds + béléselemes fédémszerkezet./ETl gerendds G profild, ldgyvasbetétes/. A kapuszin
feletti lépcsdpinend tér monolit lemezes, a szintklldnbség kapuszin feldl rabiccal takart.

A zdréfddém két Utemben készOlt egy. gerendds + béléselemes fodémszerkezet.

A déli oldalszérmyba beépitett traféhdz vb lemezzel hatdrolt a légtérben.

Az északi oldalszamy fédémlemeze vb lemez, acélgerendds kivdltassal csatiakoztatva meglévd
falszerkezetre.

A felujitaskor beépftett ( kivalték acélszerkezetlek, a féfalban iév8k boltozottak, helyenként
egyenes boltdv falazdssal.

Tetdszerkezet: f6éplleten hdrom székdlidssal gyamolitott kontyolt, kdtdgerendds fafedélszék. A kétolddli
szamyon féinyeregtetds fafedélszék van, alsé osb-lap boritdssal az északi kottarakidr részen és
lambéricival a pihend-elétérben. A déli szamyban 16vé raktdr fedélszerkezete alsé boritds
nélkuii.

Héjalds: 1écezésen kettbs hodfarkd cserépfedés. A déli oldalszarmy toldaléka szirke hulldmpala fedést.

Bddogozds: Az épUlet kdrszelvény( fekvSereszes rendszerd, eresz-szegéliyel, kdzcsatomdba
bekotott lefolydkkal. A csatornarendszer, a kdnySkldpdarkdnyok, szegélyek, horg.zott lemezbdl
készUltek.

Homlokzatok: HvH 10 homlokzatfi vakolaton CAPAROL umbra 24 S 3 dlapfestés, a pdrkdnyok és
nyilaskeretek és falpiliérek umbra 24 S 5 szinfestéssel.

Racsok, beltéri nyfldszdrok mattfehér olajmdzoldstak, ablakok kilsé tok-és szamykerete, kapu és
zsaluzatok kézépbarna olajmdzolasiak.

Vdlaszialak: 6 cm és 10 cm vdlaszfaltéglabol rakott kétoldalt vakolt téglafalak, ill. a kottatdarold
levdlasztasa szakipari fal.

Nyildszarék: A homlokzati nyflaszardk az 1980-as felljitaskor kerUltek beépitésre. A fldszinti utcai ablakok
kapcsolt gerébtokosak: a kllsé szédmykeret hészigetels Uvegezett, a belsd szarnykeret t6mor
spaletta. Az ablok kilsé kavaba beépitett nyilhegyes ablakrdccsal védett. Az udvari ablakok
palldtokosak, belsé 0], kUlsé javitott szdrnykerettel, valtozd épitési évvel. (1980, 2000.)A belsd
széryak hészigetelt GvegezésUek. Az oldalszémyi bdvitmény ablakai a szakipari falban
hészigetelé Uvegezési SOFA szerkezetek. A belsd nylldszérdk az 1980-as évben beépitett
kazettds ajtok, ill. a pdtldsok is ehhez igazodiak. A felUjitdsok alkalméval megérzésre kijeldlt
vésett-bélelt ajték jelenleg is megtaldlhatok, megkimélt dilapotban.

Burkolatok: zdmében az 1980-as felljitdskor kerlltek beépitésre. A 2000-es feldjitéskor kialakitott szocidlis
magok burkolata 20/20-as kerdmialap, ragasztott kiviteloen. A fdldszinti tandri szobdban és az
igazgatdi iroda sikfodémes részén készilt Uj ragasziott parketta.

Szily JGnos vu. 5.

Alapozds: épitési kornak megfeleléen tégla sdavalap, monolit vasbeton alap-kiegészitéssel U
épitésnél

Szigeteles: falszigetelés nincs, padozati szigetelés feltételezés szerint 1980-ban beépitve




Ldbazat: falazaton tablds mészkd

Felmend falazat: az eredeti falszakaszokon nagyméret( tégldbdl mészhabarcsba rakott szerkezeti
falazatok 84 cm vig a beltérben, 64 cm a kiisé falazatok a foldszinten, é4cm vastagsaguak az
emeleten.

Az id6kazi nylldsbefalazdsok, falpotlasok az eredeti falszerkezet méretéhez igazodtak.

/1980-as statikai vélemény szerint az 1940-as beavatkozdskor a régi nyildselfalazasok nem tomor
szerkezettel keésziltek, az Uj kivdltdsok szakszerOtlenek, ezért minden szerkezeti falat erintd
beavatkozds elétt megeldzé feltdrast kell végeznil/

Fodémszerkezetek: A kapuszintél balra, a déli traktusban 1évé fodémpdilds, a zarsfédem és
oz udvar épUletrészen FERT-rendszer( fédém van, a tobbi fédém csehsiveg, illetve fiokos
dongaboltozatok. Fuggéfolyosd monolit vasbeton lemez.

A feldjitaskor beépitett U] kivalidk acélszerkezetlek, a féfaloan lévék boltozottak, helyenként
egyenes boltdv falazdssal.

Lépcsd: Monolit vasbeton kétkard, egyenes jarévonald lépcsd

Tetészerkezet: f6éplleten déltszékkel tamasztott, kdtdgerendds o fafedélszék, kontyolva, kontyolt
nyeregteté betolddssal, csatiakozd épulethez nyeregtetss betolddssal.

Héjalds: lécezésen kettés hodfarky cserépfedés.

Bddogozds: Az épllet kérszelvény( fekvbereszes rendszerl, eresz-szegéllyel, kdzcsatorndaba bek&tott
lefolydkkal. A csatornarendszer, a kdnydkléparkéanyok, szegélyek, horg. zott lemezbdl készlltek.

Homiokzatok: HvH 10 homlokzati vakolaton ({CAPAROL amphisiton paradise 3365) zold alapfestés, a
parkdanyok és nyildskeretek és falpiliérek (paradise 3367) vilgoszdld szinfestéssel.

Racsok, beltéri nyilldszardk mattfehér olajmdzoldsiak, ablakok kilsd tok-és szdmykerete, kapu
kdzépbama olajmdzolasuak.

Vdlaszfalak: 6 cm és 10 cm vdlaszfaltégldbdl rakott kétoldalt vakolt téglafalak. A szélfogd levdlasztdsa
szakipari Ovegfal.

Nyildszarék: Az utcai homlokzati nyfidszérok az 1980-as felljitaskor kerUltek beépitesre. A foldszinti
ablakok kapcsolt gerébtokosak. / belsd szdmykeret projekfiroddban hészigeteld Uvegezett./ Az
ablak kilsé kavaba beépitett nyllhegyes ablakraccsal védett. Az udvari ablakok pallétokosak,
a bejdrati ajték a féldszinten U hészigetelt ojtdk, oz emeleten az 1980-ban beépitett tipusok. A
belsé nylldszarok oz 1980-as évben beépitett kazettds ajtok, il a feldjifdsok alkalmaval
megdrzésre kijeldlt vésett-bélelt ajték jelenteg is megtaldihatdk, megkimélt dliapotban.

Burkolatok: z&émében az 1980-as felljitdskor kerlltek beépitésre. A 2000-es feljitaskor kialakitott szocidlis
magok burkolata 20/20-as rag. kerdmia.

Belsé felUletképzések: beltéri vakolaton zdmében fehér diszperzit és szines mészfestés a tantermekben

FELUJITAS-ATALAKITAS FUNKCIONALIS PROGRAMJA:

Gyéri Hittudomadnyi Fiskola Szombathelyi Képzési Kézpont:
Foldszint:
- kapuszintél délre 1évé terlleten:
- akaddlymentes bejérat kialakitdsa o kapuszin déli bejératdan kereszil
- akaddlymentesitett oktatdterem kialakitdsa
- dndllé vendégtandri lakdegység kialakitdsa
- kiegészitd Uj szocidlis helyiségek kialakitdsa
- trafé kitelepitésére a miemiék épUletbél / EON felé kezdeményezés /
- Provizérikus épilettoldds bontdsa, helyén az épUlet északi oldaldn mdr kialakitott
- bBvitéssel azonosan, Uj fodém beépitésével szintosztds.
- kapuszintél délre 1évé terlleten:
- igazgatdi-tandri-titkdrség- teakonyha kialakitdsa
- hallgatsi fogaddsra alkalmas adminisztrdcios tér kialakitdsa
- kiegészitd U] szocidlis helyiségek
Emeletl:
- a két épUlet kbzoH belsé afjaras kialakitdsa a Szily u. 5. sz. épUlet dndlld megkdzelitésének,
haszndlatdnak biztositdséval
- a meglévé funkcidk athelyezése a haszndlati céloknak megfelelden.
- két j szocidlis blokk kiclakitdsa az emeleti szint két szélére kinelyezve,
- teakonyha hallgatdi haszndlatra
- a provizérikus szerkezetl helyiségek /kottatdr/ bekapcsoldsa az okiatds rendszerébe
- U] oktatdhelyiségek kialakitdsa alapterlleti sszevondsokkal
Pinceszintek:
Gépészeti korszerUsitéshez igazoddan
Téroldsi funkcidk biztositasa alapterlleti dsszevondssal



Hitoktatdi Iroda: belsé dtalakitdssal nem érintett
Egyhdzmegyei Projektiroda: belsé dtalakitdssal nem érintett

Egyhdzmegyei Jogi Iroda belsd &ialakitdssal nem érintett

ATALAKITAS UTAN KIALAKULT HELYISEGEK, MERETE, PADOZATA
/funkciondlis egységek szerinti bontdsban/

Gydri Hittudomdnyi Féiskola Szombathelyi Képzési Kézpont:
SZILY JANOS U. 3-5.

Pinceszint /GfalakitGssal nem érintett/ 0001 -0009 kdzlekeds és tdrold helyiségek

Pince Osszesen: 139,50 m2
Foldszint
001 kapuszin 34,40 m2 mészkSlap javitva
002 kdzlekedd 11,92 m2 mészkblap
003 elétér 3,93 m2 gres
004 konyha 7,61 m2 gres
005 kbzlekedd 2,97 m2 gres
006 firdé 3,28 m2 gres
007 szoba 16,02 m2 parketta
008 tanterem 41,77 m2 parketta
009 informatika terem 16,89 m2 parketta
010 irattar 3,13 m2 mészkblap
011 ffi mosdd 2,64 m2 mészkSlap
012 ffiwc 1,35 m2 mészkélap
013 akaddlym. wc 5,25 m2 mészkSlap
014 tak.szer 0,7 m2 mészkdlap
015 elétér 4,74 m2 meszkSlap
016 mosdé 1,87 m2 meéeszkSlap
017 WC 21,36 m2 mészkblap
018 adminisztracié 25,34 m2 parketta
019 teakonyha 8,86 m2 gres
020 igazgotdi-targyald 23,74 m2 parketta
021 titkarsag 11,82 m2 parketta
022 tandri 23,89 m2 parkettg
Foldszint 6sszesen: 253,48 m2
Emelet
101 lépcsétér 11,50 m2 mészkdélap javitva
-lépcsé 6,65 m2 fapalld javitva
102 lépcsé-pihend 5,98 m2 mészk8lap javitva
103 elStér 13,59 m2 mészkSlap
104 tanterem 27,42 m2 parketta
105 elétér 8,68 m2 mészkSlap
106 kdzlekedd 6,00 m2 mészkSlap
107 néi wc 5,90 m2 gres
108 ffi mosdd-we pissodr 4,57 m2 gres
109 tak.sz., tarold 593 m2 gres
110 kbzosségi tér 61,60 m2 parketta
111 tanterem 39,61 m2 parketta
112 elbtér 10,29 m2 meészkSlap
113 tanterem 30,05 m2 parketta
114 zsibongd 35,54 m2 parketta
115 elbtér 19,66 m2 gres
116 csoportszoba 25,71 m2 parketta
117 tanterem 31,84m2 parketta
118 kényvtdr 30,19 m2 parketta
119 kdzlekedd 4,32 m2 gres
120 ffi mosdo 1,90 m2 gres

121 ff we-pissodir 3,26 m2 gres




122 néi mosdd 2,35 m2 gres

123 n8i wc 1,53 m2 gres

124 konyha 11,66 m2 gres

125 kozlekedd 9.35m2 gres

126 lépcsd, fugadfolyosd 19,61 m2 mdkébeton javitva
Emelet 6sszesen: 415,08m2+ 19,61 m2

Gyéri Hittudomdnyi F8iskola Szombathelyi Képzési Kozpont osszesitett terillete:

Hasznos kiegészité
Pince és kozlekedd dsszesen: 159,10 m2
Foldszint Osszesen: 253,48 m2
Emelet dsszesen: 41508 m2
668,60 m2 159,10 m2
SZILY JANOS U. 5.
K6z6s haszndlaty helyiségek 109,20 m2
Pinceszint /&talakitdssal nem érintett/ 68,30 m2
Kapuszin /Gtalakitdssal nem érintett/ 40,90 m2
Hitoktatéi lroda /részleges felUjitassal érintett/ 42,70 m2
Egyhdzmegyei Projektiroda/ részleges feldjitdssal érintett/ 65,10 m2
Egyhdzmegyei Jogi lroda/ részleges felUjitassal érintett/ 28,30 m2

Az épiiletek meglévd szerkezeteinek jellemzdi:
Szerkezeti mUszaki leirds szerint

FELU JITAS-ATALAKITAS TERVEZETT STERKEZETEL:

A tervdokumentdcié rendszerelv  technoldgidk részletes lefrdsdt nem tartalmazza. Az ilyen
szerkezeteknél, rétegrendeknél a gydrd, illetve a forgalmazd alkaimazdstechnikai el6irasai szerint kell
eliarni.

Az esetlegesen megnevezésre kerlld termékek-a piaci esélyegyenldség biztositdsa érdekében- azonos
mindségl termékekkel helyettesitheték, a megnevezett fermékek irényadok.

Csak érvényes EN, CE mindsitéssel rendelkezd termékek alkalmazhatok.

Az épulet teljeskdrd felljitdsdra oz 1980-as években kerUlt sor. Az alapszerkezeteket a lakdsok
kialakitasaval egyott feldjitottdk, ill. cserélték.

Jelenlegi felUiftds a funkcid korszerUsitését koveti le, ill. az idékdzben elavull, elhasznéloédott anyagok
cseréjére terjed ki.

A felUjitas kiterjed a funkcié korszerUsitéséhez szUkséges bontdsi-épitési munkdkra, belsé
burkolatok szikség szerinti cseréjére, belsdé nyildszardk szUkség szerinti cseréjére, kulsd nyfldszardk
részleges cseréjére,

Az épUlet belsé gépészeti és elekiromos szerelési korszerUsitése tervezett. Ezzel egyidejlleg a belséudvar
rendezése is szikséges az akaddlymentes kézlekedés biztosfidsa erdekében.

Az Gtalakitds-feljitdsi tervek az éplletek mUemléki védettsége és az energetikai szempontok
figyelembevételével késziltek. /7/2006. (V. 24) TNM rendelet1 §(2}/

Alapozds:
beton savalap az Uj szerkezeti falkiegészités alatt
Szigetelés:
Paranyomds elleni 1 rétegl hegesztett vastaglemez szigetelés kész0l az U falszerkezetek alatt és
kiegészitésként tervezett talajon fekvd padozatokban és aldpincézett helyiségek U] rétegrendd
padozataban {vilox O-G4F/K ldngolvasztassal). {010-020 helyiségek) A fird8szoba padozata és a
vizterhelt falak féliaszigetelést kapnak.
A zuhanyozé mellett kérben 2, 0 m magassagig, o mosdok mogott 1,3 m magassagig, egyéb helyeken
20 cm magassagig készil a fuggdleges falszigetelés. (iranyado termék: schomburg SANIFLEX vagy
mapelastic, schénolastic HA 1,00 mm szdraz rétegvastagsagu, egykomponensy ,folyékony félia”)
Labazat:
Beltérben: padozati burkolattal egyezd 10 cm magassdgu burkoldlap, és parketta szegélyléc.
Homlokzaton, az Uj épitésid bévitményen: vésett horonyban elhelyezett profilos mészké fejtagozat,
alatta szellézéréssel kialakitott Uj tablds mészkélap.



Felmené falazat:
Az eredeti falszakaszokon nagymérety tégldbdl mészhabarcsba rakott szerkezeti falazatok 51 cm vig a
beltérben. Homlokzati falazatok: foldszinten 74 cm és 81 cm, emeleten 64 cm és 30 cm vig.
Szily 3. épUlet hdborUban sérilt, kapuszintdl délre 1&6vS éplletrészen falpdtldssal, kiegészitéssel kész0l a
kétszintes bodvitmény, POROTHERM 38 K tégla falazat, HWT-VSZ 0.8 hészigeteld habarcsba rakva, kUlsé 4
cm hészigeteld homlokzati vakolattal. A meglévé régi falakban o funkcidnak megfeleld nyildskivaliasok,
nyillasbefalazasok tervezettek csorbdzatos kdtéssel, az eredeti falszerkezettel min. azonos mindségben,
meéretben, a bontott nm tégla felhaszndlaséval.

Fédémszerkezetek:
A fééplletek meglévd fodémszerkezeteinél erbsités nem tfervezeit. A déli oldalszamyba beépitett
elekiromos kapcsold helyiség folotti vb lemez a belsé hatdreld fallal egyttt bontandd. Uj monolit
vasbeton osztdéfddém tervezett.
Az északi oldalszamy fédémlemeze feltételezetten vb lemez, acélgerendds kivaltassal csatlakoztatva
meglévé falszerkezetre, /feltarandd! Terv részleges fodémcserével szamol./
A kordbbi feljitdskor beépitett kivaltdk acélszerkezetlek, a féfalban 1év8k boltozottak, helyenként
egyenes boltdv falozdssal. Az U fodémekrdl és kivaltdsokrdl a statikus terv rendelkezik.
/szerkezeti leirds szerint/

Tetdszerkezef:
A Szily 3. épulet: f6épUlet tetdszerkezet felljitds nem tervezett
A déli szarnyon 1évé két székdlldssal tédmasztott cserépfedést félnyeregtetd és a kishajldst provizérikus
tetével toldott hulldmpalds teté bontandé.
Uj, kdzépszelemenekkel tdmasztott kishajlasy tetd készil a bévitményen, koszordba lekdtve.
Szily 5.: f6épUlet tetbszerkezet felljitas nem tervezett

Héjalds:
Az épUletek hodfark( cserépfedését az utolsd felljitaskor Girakdssal jovitottak. A déli oldalszérny
toldaléka szirke hulléimpala fedésl, bontandé.
Az (j kishajldst tetd kettds dlidkorcolt prefa lemezfedésU, kopogdhanggdtid aldtétlemezzel eresztékelt
deszkdzaton.

Bdadogozds:
A fééplleteken az Osszes bddogos szerkezet az 1980-as évi felljitaskor kerllt beépitésre, a
tetészerkezethez kapcsolddd bdadogos szerkezetek cseréje nem tervezett.
A déli foldalékon kész0! U horg. lem csatorna és lefolyd.

A homlokzati ablakcserével sérlit konyskis- és parkdnybddogok javitanddk, vagy oz eredeti
mérettel egyezden cserélenddk.

Kémények-szell&zbk:
Az épUletben az &sszes régi kémény falazott szerkezet(, a szellzékémények feltételezetten vdlaszfallal
rakottak. Az 1980-as feldjitdskor szotform béléscstvezték a lakdsokhoz kiépitett gdz-kombi készUlékekhez.
A kémények és szellzOk egy része haszndlaton kivUlivé valt a lakdsok megsziinésével.
Az eredeti falazdsu kémeénykUrtSk tartalékkémeényként és szellbz6ként mikddnek tovabb.
A haszndlaton kivUli szeliézékémények bontanddk.
A belséterd helyiségek a meglévé szellbzéjdaratokra kerllnek kiépitésre, gépi, késleltetett Uzemmadddal
elekfromos kapcsoléval mikodtetett rasegitéssel. Szocidlis helyiségekben o gépészeti szerelés
dimennyezettel takart.

Lépcsék:
A szintkdzi lépcsé a Szly 3. épUletben ivelt vonalld, gydmolitott fapallézott jaréfelllet( belsd lépcsd, a
Szily 5. epUlletben kétkard egyenes jarovonaly betonlépcsé szolgdlia ki, melyek véltozatlanul
megmaradnak. A fapallé jaréfellletek feldjitdsa, esetleges cseréje utan a telies felllet Ujra csiszoldsa
utdn a felllettél figgden matt vastaglozir vagy pdcolt lakkozott fellletképzést kap. A padidstere
jelenleg acélhdgeson kereszitl kdzelithetd meg, ez valtozatianul megmarad.
A Szily 5. épUletben kiltéri fedetlen monolit vasbeton kétkard, egyenes jarévonald a lépcsd, feldjitds
nem tervezett.
Az épllet padldsterébe jelenleg egy fUggdfolyosdrdl megkdzelithetd 1étra feliard vezet, ez bontandé.
Helyére a zaréfédémbe beépitett hészigetelt kivitell lehUzhatd olldszdaras feljard kerll beépitésre, a kilsd
megkdzelités megtartdsdval.

Hészigetelés-hangszigetelés:
Az U] épitésy foldszinti padozatokban az Uj vizszigetelés mellett a talajon fekvé padozatokba 7 cm, ill. az
alépincézett helyiségek alatt 5 cm vastag austrotherm AT-N150 hészigetelés kész0l, 1 rig PE technoldgiai
szigeteléssel és pdrazdré félidval beépitve. (010-020 helyiseégek
Az emeleti 105-109 és 114. sz. helyiségek U fédémébe, ill. a 110-113. sz. helyiségek meglévd
fédémszerkezetébe 4 cm vig Iépéshangszigeteld tervezett, PE féliavédelemmel.
A ferde tetdszerkezeti lehatdrolds mindkét szdmyon: a szarufdk kdzétt-alatt 15+10 em szdlas hészigetelés,
pdraveds és parazdrd foliaval beépitve, 1égzdrd szalaggal biztositva, belsé lehatdrolds 1rtg 15 mm-es RF
t0zgditld rigips lap, fémvdéazra szerelve,




Az északi nyaktag udvari homlokzatdn az emeleti, kdnnyUszerkezetes parapetfal belsé kiegészitése:
belsé burkolat bontdsa, - rigips elététfal készUl, fémvdzra szerelve: meglévé szigeteléshez 10 cm szdlas
hészigetelés+pdravédd és parazdrd félidval beépitve, légzdrd szalaggal biztositva. Uj belsé lehatdrolds
Irtg 15 mme-es RF 10zgdilo rigips lap.

A padldstéri zardfodém felsé hészigetelése 25 cm austrotherm AT-N100 hészigetelés készUl, 1 rig.
pdrazard félidval beépitve, visszaépitett burkold tégla jaréfelllettel.

Vdlaszfalak:

Porotherm 10 cm vdlaszfallapbdl /vagy Yiong 10-es/ rakottak, kétoldali vakolattal, terv szerinfi
csempeburkolattal.

A tégla valaszfalakban készild nylldsbefalazdasok, falpdiidsok az eredeti falvastagsaggal €s mindséggel,
csorbdzatos kdtéssel készlinek, mészhabarcsba rakva.

Almennyezetek:

A gépészeti szerelések eltakardsdra és a kis alapterlletl helyiségekbe dimennyezet beépitése tervezett
fémvazra rogzitett tablds RB 15 mm-es lapokbdl.

Nyilaszarék:

A Szily 3. sz. épUlet f6homiokzati nylldszdrdk az 1980-as felUjitdskor kerlltek beépfitésre. A féldszinti
utcai ablakok kapcsolt gerébtokosak: a kilsd szémykeret thermopan hészigeteld Uvegezett, a bels
szarykeret 18madr spaletta. FelUjitdssal Uj gumiprofilos toémitésd szdrnykeretek készllinek, min. 3-6-3 mm
hészigeteld Uvegezéssel, gitteléssel megegyezd profill 1éccel szoritva. A low-e Uvegréteg a gazidltéssel
eléri az U= 1,9 W/m2K értéket. ( bontds utdn az Uvegezés vastagsdga pontositanddl)

Ahol a régi tokot nem cserélték, ott teljes ablakcsere készil. Foldszinten az ablak kilsé kavaba beépitett
nyflhegyes ablakréacsok javitassal feltjithatok. A nyakiag emeleti ablakai a meglévékkel megegyezd, de
Uj szerkezetek: spaletta helyén ablakszdmy, {4+12+4 mm hészig. Uveg) homlokzati sikon felnyild kiisé
zsaluval készUinek.

Az udvari ablakok palldtokosak. Az emeleti ablokokat mar cseréliék, a belsé szémyak hdszigetelt
Uvegezéssel (4+12+4) készlitek. A volt szoc. helyiségek ablakaiban [évé beldtds-gatld Uvegezést cserelni
kell sikGveges hészig. Uvegezésre. ‘

A foldszinten ablakcsere szikséges az emeleti ablakokkal megegyezd kialakitdssal, a meglévikkel
azonos méretben.

A belsé ajtdk kézil az eredeti vésett-bélelt ajtdk valtozatlanul, javitva megmaradnak. A Szily 3.
belsé ajtoi az 1980-as felljitds sordn beépitett egyedi szerkezetek, melyek javitva megmaradnak, vagy
Gtvasaldssal funkcidhoz igazitottak, ill. kiméletes bontds utdn visszaépitettek.

A f8iskola belsd ajtéi egységes, ratétkazettds megjelenésGek.

Az 8sszes belsé ajtd az eredetinek megfeleléen, fehér mazolt felUletkezelést kap a régi festék leégetése,
lemaratdsa utdn. A kapuszinte nyild ajtdk 18lgy fumérozdstak, fellleti felljitassal, atalakitassal
visszaépitve.

A Szily utca 5. szédmuU épllet sszes kUlsS régi ablaka cserére szorul, oz eredetivel megegyezd merettel,
osztésrendszerrel, a belsd szdrnykeretbe épitett hdszigeteld Uvegezéssel, tomitésekkel, fdldszinten
kapcsolt gerébtokos, emeleten palldtokos kiviteloen. Két foldszinti bejdrati ojté mdr cserére kerUlt, U]
hészigeteld fipusura.

Mindkét épilet kapuja javitéssal feldjithatd. A Szily 3. kapu pdantvasaldsdt erbsiteni szikséges o
kapu felsé negyedében elhelyezett forgépdnt beépitésével.

Padozatok, burkolatok:

A sUHSI mészkdlap burkolatok kivételével az dsszes padozat bontandd. A szegezett parketta padozatok
méret-tipus elkUidnitéssel kiméletesen bontanddk. Amennyiben mindség-és a mennyiség megfelels, Ugy
a tantermekbe visszaépitésre kerUlhetnek, csiszolva-lakkozva. /Uj dron koltségelensdl/ A kdnyvtar
parkettdja javitdssal felljithatd.

A hidegpadozatok a helyiségjegyzék szerintiek: Uj aljzatra, ill. a gépészeti szerelések utan kiegésztett,
megtisztitott meglévé aljizatra ragasztott 30/30 cm-es greslap és tablds mészkdlap. Minden burkolat ald
padiopon  clizatkiegyeniités  szUkséges. Az  eselleges szintkUldnbségek kiegyenlitésére 2 cm
cementsimitas alkalmazhatd.

Mindség: dlaplap: kopdsdlidsdg: PEl 7, kozds kézlekedSkben 9 mm lapvastagsdg. V. kopdsalldsag,
csUszasgatid lap RY, ill. 34-es kopdsdlidsdgu.

A kdz8s kdzlekedbk és az erre fUzdt helyiségek egységesen U sUtSI mészkSlap burkolattal tervezetiek.
Az Osszes szocidlis helyiség ajtotok zdrmagassdgig (2,00 m) csempézett. A konyhdban o beépitett
butorok kdzdt 60 cm, mogstte 1,50 m magassdgig csempezettek a falak.

Az alkalmazott csempeburkolat 20/25 cm és 40x25 cm-es csempe, fekvd elemekbdl hdldsan rakva,
ragasztott kivitelben, 2 mm-es fugdzdssal. ( Zalakerdmia ZBK 602, iranyadd termék.)

Bels6téri feliletképzések:
A falozatok vakoltak: felUleti eldkészité munkdk utdn, glettelés utdn egységesen kétszeri matt fehér és
pasztellszind beltéri emulzios festést kapnak.(iranyadd termék: flutex 3)

Homlokzatképzés:
A meglévé éplletek homlokzatainak feldjitasa nem tervezett.



A bdvitmény kUlsé falai 4 cm hészigeteld habarcesal vakoltak.,

Homlokzati szinek: Szily 3. épUlet jelenlegi szinezéséhez kdzelitd KEIM szilikat szinfestés 9092 alapfestés, a
parkdnyok és nylldskeretek KEIM szilikét 9091 szinfestéssel. Jokker/

Javité vakolat indokolt a beltérben is az dsszes felnedvesedett falszakaszon a vizvonal 8161 80 cm-es
magassagig. A vakolat leverése utdan a téglafugdkat ki kell fisztitani.

KEIM Porosan WTA sétdrold vakolat+ belsé javitévakolati rendszer alkalimazanda.

/Bérmelyik engedéllyel rendelkezd WTA javitévakolati rendszer atkalmazhatd/

Parkolé-mérleg:
Az épUletben a funkciondlis egységek szama nem valtozik.
A felUjitassal érintett, féiskolai terllet parkolé-szikségletének igazoldsa:
OTEK - 253/1997 (X1.20) Korm. Rendelet 4. szdmU melléklet a 253/1997. (XH. 20.) Korm. rendelet 1,
és 6. pontja alapjan kerGlt mérlegelésre.
A felujitds soran bévités nem készll, a belsé terlletek dtrendezésére keril sor, igy a funkciéra nézve az
oktatdsi terllet nem ndvekszik meg.
A Szily u. 5. szédmU épUlet kapuszinén keresztUl biztositott a fiskola belsd udvardnak megkozelitése,
részleges akaddlymentesitése. A szintkiidnbséget térkdburkolattal kialakitott 5%-o0s lejtésravezetéssel kell
athidalni. Térké burkolatot kap az udvar kereszttengelyében l&vé, jelenleg zUzottkd teritésy, szegélyezett
ket jardaszakasz, a déli szémy elSHi tertlet. Burkolati k& a beruhdzd rendelkezésére dll.

Az épitési munkdk végzése, munka- és balesetvédelem:

Az épitési munkdkat csak jogerds épftési engedély birtokdban szabad megkezdeni. A terviél eltérmni csak
atervezd beleegyezesével, az eltérés mértéketd| fuggéen az épitési hatésag engedélyével lehet.
Az épitesi, szerelési munkdkat csok arra jogosult szakemberek végezhetik, illetve irényftasuk mellett
szabad végezni.
A munkavegzés csak nagyfoky kérlltekintéssel, a munka- és balesetvédelmi szabdlyok maradéktalan
betartdsaval tériénhet.
A kivitelezéssel kapcsolatos 6sszes munkafolyamat — a szikséges anyagok helyszinre szdllitasatdl a
mUszaki Gtaddsig - munkavédelmi szabdlyzdsa a kivitelezd feladatal
A kivitelezés soran felmerUIS t0zveszélyes tevékenységgel kapcsolatos t0zvédelmi el&irdsokat a kivitelezd
véllalatnak kell meghatdroznia. :
Ugyancsak a kivitelezd vdllalat feladata az ezekkel kapcsolatos t0zvédelem maédjanak eléirasa és
betartatdsa.
A kivitelezés sordn a vonatkozd szakdgi és biztonsagtechnikai elBirdsok betartdsa kdtelezs.

A kivitelezés soran csak mindsitett termék beépitése engedélyezett, melynek meglétét szallitéi
megfeleléségi igazoldssal és tanUsitvényokkal dokumentdini szikséges.

A terv a tervezé szellemi terméke és szerz&i jogvédelem alatt all. A tervezettd! eltéré célra csak
a tervezd jévahagydsdval szabad felhaszndini.
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