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F-04 KELETIHOMLOKZAT - ALLAPOTROGIITES
F-05 NYUGATI HOMLOKZAT — ALLAPOTROGIZITES
F-06 DELI HOMLOKZAT — ALLAPOTROGZITES
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05.04.  EPITESZETI MUSZAKI LEIRAS

Megbizé: SZOMBATHELYI EGYHAZMEGYE
Szombathely, Berzsenyi DAniel tér 3.

Epitmény helye: GYORI HITTUDOMANYI FOISKOLA SZOMBATHELY! KEPZESI KOZPONT
SZOMBATHELY, SZILY JANOS UTCA 3-5. HRSZ 6007, 6008

Epités jellege: FELOJITAS, ATALAKITAS
MUemléki térzsszam: 7530

A Szombathely, Szily Janos utca 3. szamu (6007 M) épUlet 1700 éta a mindenkori éneklékanonok lakdsa
volt. Pursarits-hdzként ismert épuUlet. Barokk eredetl, majd 1782-ben Hefele Menyhért tervei szerint
bdvitették. 1820-ban klasszicista stilusban &tépitik. Utcasorban szabadondllé, téglalap alaprajzd, az
utcdval pdrhuzamos nyeregtetds, kontyolt tetével fedett egyemeletes épulet.

1945-ben az épUlet déli oldaldt bombatdmadds pusztitotta el, 1955-1960 kdzott Ujjcaépitik lakdhdazként.
Homlokzata a klasszicista stilusjegyeket viseli, kdzéptengelyében a szegmentiv zaréddsu kapu, amelyet
két falpillér keretez. Jobbra-balra hdrom-hdrom ablaktengely, ehhez csatlakozik egy-egy
alacsonyabbra épitett nyaktag. A teljes foldszinten egyenes zaréddsu ablakok felett lunetta mezdk,
koztUk sévos diszitésU pillérek IGthatdk. Az egyenes zardddsu, keretezett ablakok mintegy kdnydklére, a
széles vdlasztépdrkdnyra ratdmaszkodnak. A nyugati oldalon lévé kocsibehajtd kosdrives, keretes. A
tébbi homlokzat teliesen disztelen.

Jelenlegi szerkezeti kialakitdsdt 1960-as években tortént felUjitds sordn nyerte el. Ekkorra
készUltek el a bombasérUlt szerkezeti falpdtldsok, a lépcséhdztdl délre esd éplletrész mindhdrom szintjén
az egy. vb. gerendds+ béléselemes fodémek.

Az északi szdrny eredeti dllapotban megmaradt. Pince és foldszint feletti fodémek téglaboltozatosak,
csehsUveq, illetve fidkos dongaboltozatok. A zaréfédém maradék része csapos gerenda fafddémes
maradt.

Az épilet teljes feljitasa a VATI tervei alapjan, mdemléki feligyelet mellett 1980-ban fejez8dodt
be, foéldszinten 3 db, az emeleten 2 db komfortos lakds kialakitdsdval. A VASITERV 1-6677/1978. készitett
statikai szakvéleménye alapjdn a csapos fagerendds zdréfédém szakaszokat is lecserélték monolit
szerkezet( fodémre. Uj kdtégerendds fedélszék készUlt, a kdzépféfal vonaldban falazott pillércsonkokkal
gydmolitottan. Héjaldsa kettés hddfarkd cserépfedés.

A beépitett Uj vasbeton szintkdzi [épcsdt ives paldsty vasbeton orséfal gydmolitia. A 1épcsé karfokai
szabadondlléak, lebegd formdban a gydmolitd orséfalbdl nydinak ki. Az orsépillér szintén vb. szerkezetd.
Hittudomdnyi Féiskola kialakitdsdra 2000-ben kerdlt sor, a 35.398/2000 sz&dmu épitési engedély alapjén. A
lakéhdz foldszinti 2- 3. sz&mu, és az emelet 4-5. szdmU lakdsdbdl oktatdsi helyiségeket (kényvtdrat,
titkarsdgot, igazgatdi szobdt, tandri szobdt, teakonyhdt, tdroldt, mosddt, we-t, valamint két tantermet,
csoportszobdt, meditdcids szobdt, ffi- €s néi we-t) alakitottak ki.

Ekkor készUlt el az épuUlet homlokzati felUjitdsa is, tetdszerkezeti és héjazati javitdsokkal, részleges
nyildszard javitdssal, ill. cserével.

A Szombathely, Szily Janos utca 5. (6008 MJ) lakdépuilet az Un. kanonokhdz, melynek emeletét 1782-
ben Csédy Pdl érkanonok épittette Hefele Menyhért tervei alapjdn. 1820 korUl klasszicista stilusban
dtalakitottdk. A zdrtsorban épUlt egyemeletes épllet [épcsdsen kilépd beépitésl. Kbzéptengelyében
lathatd falpillérek dltal kdzrefogott szegmentives a kapuja. Foldszintién négy egyenes szemaolddky és
kényokldjU szalagkeretes, mig emeletén hat homoru ives szemolddkpdrkdnyl és sima kdtényl ablaka
van. Udvari homlokzata disztelen. Az 1900-as évek elejére datdihatd az északi udvari telekhatdrra épitett
egytraktusos, épUletsdv. VAT tervei alapjdn kerilt sor 1960-ban egy részleges felljitdsa.

Az épUlet teljes felljitdsa a VASITERV tervei alapjan, mUemiéki feligyelet mellett 1980-ban
fejez6dott be, foldszinten és az emeleten 2-2 db komfortos lakds kialakitasdval. Az udvari északi
telekhatdrdan lévé foldszintes épUletrészeket és udvari melléképilleteket elbontottdk. Indok részben
avultsdguk, korszer(GtlenséguUk, részben mert az ingatlan nagy része a vdarosrendezési tervek szerint a
rémai-kori leleteket bemutatd régészeti terllethez csatolandd volt. Az alapfalakat nem bontottdk el, a
szarny végén lévé kisméretl pince is csak tdmedékelésre kerGlt. Az épUlet déli traktusdban évd
lépcséhdzat elbontottdk, az Uj vasbeton kétkarl szabadlépcsd épUlt meg az udvari homlokzat elé, az




emeleti szintet kiszolgdld fUggdfolyosdval. A [épcsdtér foldszint feletti pdtldsa, és a féldszintes
épuUletszdrny (FERT-rendszer(2) szildrd zdrofddémmel készOlt, a f&épllet tdbbi fodémszerkezete
csehsUveg, illetve fidkos dongaboltozatok.

A tetészerkezet csak javitottdk, héjaldsa kettds hddfarkd cserépfedés, melyhez bontott anyagot
is felhaszndltak.
Az dllami tulajdonban 1évé lakdsok fokozatosan visszakerGltek egyhdzi tulajdonba, igy alakult ki
féldszinten elészdr az Egyhdzmegyei Epitésvezetéség és Jogi iroda, a jelenlegi Martinus Projekt és Jogi
Iroda. Hittudomdnyi Féiskola kialakitdsdra 2000-ben kerdlt sor, az emeleti két lakds terlletének oktatdsi
célu bevondsaval.
Az 1979-es tervezd mdlleirds szerint az épllet még nem volt mUemléki besoroldsban, de a feltdrt és
l&dthatd értékei, valamint a véarosmagban vald elhelyezkedése miatt a felljitdsok a védett éplletekkel
azonos gondossaggal készUltek.
C. Harrach Erzsébet-Kiss Gyula Vasi MUemlékek kdnyve 1983-ban az éplletet mdr miemiék-jellegl
besoroldssal emliti.

Altaldnos adatok:

Rendezési tervi adatok: Vk Z 60
8 500
Szily Janos v. 3.
Ingatlan nagysdga: 1263,00 m2

348,00 m2
27.6 %

Bruttd beépités:

Beépitettség mértéke:

Az épUlet szintjeinek szdma: 3
részben aldpincézett
foldszint — hitoktatdi lakds, Hittudomdanyi Féiskola
emelet — Hittudomdanyi Féiskola
beépitetlen padidastér

Szintmagassagok:

Jdardavonal -0,30
kapuszin: -0,15
Foldszinti padlévonal: +- 0,00
I. emeleti padlévonal: + 4,00, +3,38, +3,30/4tkodtés Szily 5-be: +3,52/
Padldstéri padldvonal: +7,58
Fépdrkdny magassaga: +8,40
Gerincmagassag: +13,65
Szily Janos u. 5.
Ingatlan nagysdga: 894,00 m2
Bruttd beépités: 259,62 m2
Beépitettség mértéke: 29,04 %

Az épUlet szintjeinek szdma: 3
0 részben aldpincézett
féldszint — Hitoktatdi Iroda, Egyhdzmegyei Projektiroda, Egyhdzmegyei Jogi Iroda
emelet — Hittudomdanyi Féiskola
beépitetlen padldstér
Szintmagassdgok:

Utcai jadrdavonal: -0,30
Udvari jardavonal, kapuszin: -0,50,-0,30
Féldszinti padiévonal: -0,30
I. emeleti padiévonal: + 3,60
Padldstéri padidvonal: +7.20
Fépdrkdny magassdga: +8.22
Gerincmagassag: +12,80
SZILY JANOS U. 3.
Helyiségek megnevezése, mérete, padozata
Pinceszint
0001 Lépcséhazi elétér 15,36 m2 tégla
0002 El&tér 17,32 m2 tégla
0003 Kozlekedd 10,46 m2 tégla
0004 Tarold 8.21 m2 tégla+sim.bet.



0005 Tarold 7.80 m2 tégla+sim.bet.

0006 Tarold 8,07 m2 tégla+sim.bet.
0007 Tarold 15,80 m2 tégla+sim.bet.
0008 Tarold 20,00 m2 tégla+sim.bet.
0009 Tarold 36,50 m2 tégla+sim.bet.
Pince Gsszesen: 139,50m2
Foldszint
001 Kapuszin 34,40 m2 mészkdSlap
002 Elészoba 7.27 m2 parketta
003 Szoba 41,77 m2 parketta
004 kdzlekedd 2,36 m2 parketta
005 wc 1,22 m2 mettlachi
006 Firdd 5,78 m2 mettlachi
007 Szoba 16,27 m2 parketta
008 Konyha 6,00 m2 mettlachi
009 Tak.szer 1,30 m2 mészkdSlap
010 Kézlekedd 10,70 m2 parketta
011 Tandri szoba 23,90 m2 parketta
012 Titkarsag 11,47 m2 parketta
013 Igazgatdi-targyald 32,54 m2 parketta
014 Tandri 19,86 m2 parketta
015 Teakonyha 2,58 m2 ker. lap
016 Tarold 0,77 m2 ker.lap
017 WC 0,20 m2 ker.lap
018 Kézmosd 1,60 m2 ker.lap
019 Tdrold 19,00 m2 sim.bet.
020 Tdrolb a traféval 22,00 m2 déngolt fold
Foldszint 6sszesen: 262,95 m2
Emelet
101 Lépcsétér 11,50 m2 mészk&lap
-lépcsd 6,65 m2 fapalld
102 Lépcsé-pihend 5,95 m2 mészk&lap
103 Garderobe 13,57 m2 ker.lap
104 Csoportszoba 26,33 m2 parketta
105 Tanterem 61,60 m2 parketta
106 Tanterem 39,61 m2 parketta
107 El&tér 6,86 m2 parketta
108 Férfi mosdd 2,63 M2 ker.lap
109 Pissoire 3,65 m2 ker.lap
110 WC 1,30 m2 ker.lap
111 WC 1,01 m2 ker.lap
112 N&i mosdd 2,83 m2 ker.lap
113 Tak. szer 0,84 m2 ker.lap
114 El6tér 3.00 m2 ker.lap
115 WC 1,03 m2 ker.lap
116 WC 1,08 m2 ker.lap
117 Informatika 14,17 m2 parketta
118 Pihend-elbtér 18,45 m2 hajépadld
119 Kottatdr 16,28 m2 osb
Emelet 6sszesen: 238,30 m2

TerUleti dsszesité:
Pince 6sszesen: 139,50 m2

Foldszint &sszesen: 263,00 m2

Emelet &sszesen:. 238,30 m2

Szily Jdnos vu. 3. dsszes alapterilet: 640,80 m2




SZILY JANOS U. 5.

132 Padldsfeljdrd: 2,00 m2

Helyisegek megnevezése, mérete, padozata
Pinceszint
0010 Lépcsdtér 6,32 m2 sim. beton
0011 Kozlekedd 7,60 m2 sim. beton
0012 Ledobd 20,80 m2 sim. beton
0013 Tarold 4,27 m2 tégla+sim.bet.
0014 Tarold 9,90 m2 tégla+sim.bet.
0017 Tarold 10,20 m2 tégla+sim.bet.
0018 Tdrold 9,30 m2 tégla+sim.bet.
Pince Gsszesen: 68,30 m2
Foldszint
021 Kapuszin 40,90 m2 aszfalt
022 Elészoba 5,90 m2 mettl.
023 Garderobe 2,95 m2 mettl.
024 Teakonyha 4,04 m2 mettl.
025 Furdé-wce 4,83 m2 mettl.
026 Iroda 24,95 m2 parketta
027 Szélfogd 4,62 m2 parketta
028 Targyald 22,70 m2 parketta
029 Projektiroda 28,57m2 parketta
030 El&tér 9,77 m2 ker.lap
031 Teakonyha 4,40 m2 ker.lap
032 Wc-mosdd 4,20 m2 ker.lap
033 Jogi iroda 19,07 m2 parketta
Foldszint 6sszesen: 176,90 m2
Emelet
120 El&tér 15,00 m2 mészkdSlap
121 Kézmoso eldtér 0,85 m2 ker.lap
122 WC 1,20 m2 ker.lap
123 Kényvtar 25,71 m2 parketta
124 FUggéfolyosd-lépcsd 19,60 m2 mUkS&beton
125 Elészoba 8,37 m2 parketta
126 Zeneoktatd tanterem 41,00 m2 parketta
127 Tanterem 30,20 m2 parketta
128 FUrddszoba, néi wc 6,30 m2 ker.lap
129 El6tér 1,33 m2 ker.lap
130 Ffi wc 1,62 m2 ker.lap
131 Konyha 7.84 m2 ker.lap
132 Padldsfeljard 2,00 m2 sim.bet
Emelet 6sszesen: 161,00 m2
Terileti dsszesito:
Pince &sszesen: 68,40 m2
Féldszint &sszesen: 176,90 m2
Emelet &sszesen: 161,00 m2
Szily Janos u. 5. 6sszes alapterilet: 406,30 m2
Funkcidk alapterileti kimutatasa:
Kiegészité helyiségek:
Pince l.: 139,50 m2
Pince Il.: 68,40 m2
019 Tdrold 19,00 m2
020 Tarolo+trafd: 22,00 m2
021 Kapuszin: 40,90 m2

291,80 m2



Hitoktatdi lakds: 80,70 m2

Gyéri Hittudomdnyi Féiskola Szombathelyi Képzési Kézpont:

féldszint: 141,30 m2
emelet: 238,30 m2
159,00 m2 538,60 m2
Hitoktatdi Iroda 42,70 m2
Egyhdzmegyei Projektiroda 65,10 m2
Egyhdzmegyei Jogi Iroda 28,30 m2

Az épiletek meglévd szerkezeti jellemzéi:

Szily Janos u. 3.

Alapozds: épitési kornak megfeleléen tégla sdvalap, 1960-as beépitésnél beton sdvalap

Szigetelés: falszigetelés nincs, padozati szigetelés 1980-ban beépitve

Labazat: falazaton tdblds mészkSlap

Felmend falazat: az eredeti falszakaszokon nagyméretld tégldbdl mészhabarcsba rakott szerkezeti
falazatok 51 cm vitg a beltérben, 74 cm és 81 cm a kUlsé falazatok a féldszinten, 64cm és 30 cm
vastagsdguak az emeleten.

A hdborUban sérllt, kapuszintél délre 1évé éplletrész falpdtlidsai mindkét szinten 38 cm
vastagsdguak. Az idékdzi nyilasbefalazdsok, falpdtldsok az eredeti falszerkezet méretéhez
igazodtak.

Fédémszerkezetek: A kapuszintél jobbra 1évé éplletrészen a pinceszinti és foldszint feletti fodém
csehsUveg és dongaboltozatos téglaboltozatok, a jobboldali bombasérilt részen Uj, egy.
gerendds + béléselemes fddémszerkezet./ETl gerendds G profild, ldgyvasbetétes/. A kapuszin
feletti IépcsSpinend tér monolit lemezes, a szintkUldnbség kapuszin feldl rabiccal takart.

A zaréfodém két Utemben készUlt egy. gerendds + béléselemes fédémszerkezet.

A déli oldalszarnyba beépitett traféhdz v lemezzel hatdrolt a légtérben.

Az északi oldalszarny fédémlemeze vb lemez, acélgerendds kivaltassal csatlakoztatva meglévd
falszerkezeftre.

A felUjitaskor beépitett Uj kivaltdk acélszerkezetlek, a féfalban [évék boltozottak, helyenként
egyenes boltdv falazdssal.

Tet8szerkezet: f6éplleten hdrom székdlldssal gydmolitott kontyolt, kdtégerendds fafedélszék. A kétoldali
szarnyon félnyeregtetds fafedélszék van, alsé osb-lap boritdssal az északi kottaraktdr részen és
lambéridval a pihend-elétérben. A déli szarnyban 1évé raktdr fedélszerkezete alsd boritds
nélkUli.

Héjalds: lécezésen kettds hddfarky cserépfedés. A déli oldalszarny toldaléka szirke hulldmpala fedésd.

Bddogozds: Az épUlet kdrszelvényU fekvdereszes rendszerU, eresz-szegéllyel, kbzcsatorndba
bekotott lefolydkkal. A csatornarendszer, a kdnyodklGpdrkdnyok, szegélyek, horg.zott lemezbdl
készUltek.

Homlokzatok: HvH 10 homlokzati vakolaton CAPAROL umbra 24 S 3 alapfestés, a pdrkdnyok és
nyilaskeretek és falpillérek umbra 24 S 5 szinfestéssel.

Rdacsok, beltéri nyildszarok mattfehér olajmdzoldsuak, ablakok kilsé tok-és szérnykerete, kapu és
zsaluzatok kd6zépbarna olajmdzoldsuak.

Vdlaszfalak: 6 cm és 10 cm vdlaszfaltégldbdl rakott kétoldalt vakolt téglafalak, ill. a kottatdrold
levdlasztdsa szakipari fal.

Nyildszarok: A homlokzati nyildszardk az 1980-as felUjitdskor kerlltek beépitésre. A féldszinti utcai ablakok
kapcsolt gerébtokosak: a kllsé szdrnykeret hészigeteld Uvegezett, a belsé szdrnykeret tdmor
spaletta. Az ablak kllsé kavdba beépitett nyilhegyes ablakrdccsal védett. Az udvari ablakok
palldtokosak, belsé Uj, kUIsé javitott szdrnykerettel, vdltozd épitési évvel. (1980, 2000.)A belsd
sz&rnyak hészigetelt Uvegezésiek. Az oldalszdrnyi bdévitmény ablakai a szakipari falban
hészigeteld Uvegezési SOFA szerkezetek. A belsé nyildszardk az 1980-as évben beépitett
kazettds qjtédk, ill. a pdtldsok is ehhez igazodtak. A felUjitdsok alkalmdval megdrzésre kijelolt
vésett-bélelt ajték jelenleg is megtaldlhatdk, megkimélt dllapotban.

Burkolatok: zomében az 1980-as felUjitéskor kerlltek beépitésre. A 2000-es felljitdskor kialakitott szocidlis
magok burkolata 20/20-as kerdmialap, ragasztott kivitelben. A féldszinti tandri szobdban és az
igazgatdi iroda sikfddémes részén készUlt Uj ragasztott parketta.

Szily Janos u. 5.

Alapozds: épitési kornak megfeleléen tégla sdvalap, monolit vasbeton alap-kiegészitéssel Uj
épitésnél

Szigetelés: falszigetelés nincs, padozati szigetelés feltételezés szerint 1980-ban beépitve



Ldbazat: falazaton tablds mészkd

Felmend falazat: az eredeti falszakaszokon nagyméretld tégldbdl mészhabarcsba rakott szerkezeti
falazatok 84 cm vtg a beltérben, 64 cm a kUlIsé falazatok a féldszinten, 64cm vastagsdguak az
emeleten.

Az idékozi nyildsbefalazdsok, falpdtidsok az eredeti falszerkezet méretéhez igazodtak.

/1980-as statikai vélemény szerint az 1960-as beavatkozdskor a régi nyildselfalazdsok nem témor
szerkezettel készUltek, az U] kivdltdsok szakszerGtlenek, ezért minden szerkezeti falat érintd
beavatkozds elétt megeldzd feltdrdst kell végeznil/

Fédémszerkezetek: A kapuszintél balra, a déli traktusban lévé fodémpdtids, a zardfdodém és
az udvari épUletrészen FERT-rendszer( fodém van, a tdbbi fédém csehsiveg, illetve fidkos
dongaboltozatok. FUggdfolyosd monolit vasbeton lemez.

A felUjitaskor beépitett U kivaltdk acélszerkezetlek, a féfalban Iévék boltozottak, helyenként
egyenes boltdv falazdssal.

Lépcsd: Monolit vasbeton kétkarl, egyenes jarévonall 1épcsd

Tet8szerkezet: f&éplleten ddliszékkel tdmasztott, kdtdgerendds a fafedélszék, kontyolva, kontyolt
nyeregtetd betolddssal, csatlakozd épllethez nyeregtetds betolddssal.

Heéjalds: lécezésen kettds hédfarkl cserépfedés.

Bdadogozds: Az épllet korszelvényU fekvbereszes rendszerl, eresz-szegéllyel, kdzcsatorndba bekotott
lefolydkkal. A csatornarendszer, a kdnyodklépdrkdnyok, szegélyek, horg. zott lemezbdl készUltek.

Homiokzatok: HvH 10 homlokzati vakolaton (CAPAROL amphisilan paradise 3365) zold alapfestés, a
pdrkdnyok és nyildskeretek és falpillérek (paradise 3367) vildgoszold szinfestéssel.

Rdcsok, beltéri nyildszarok mattfehér olajmdzoldstak, ablakok kilsé tok-és szdrnykerete, kapu
kézépbarna olajmdzoldsuak.

Vdlaszfalak: 6 cm és 10 cm vdlaszfaltégldbdl rakott kétoldalt vakolt téglafalak. A szélfogd levdlasztasa
szakipari Uvegfal.

Nyildszarok: Az utcai homlokzati nyildszardk az 1980-as felljitdskor kerUltek beépitésre. A foldszinti
ablakok kapcsolt gerébtokosak. / belsé szarnykeret projektiroddban hészigeteld Uvegezett./ Az
ablak kUlsé kavaba beépitett nyilhegyes ablakrdccsal védett. Az udvari ablakok pallétokosak,
a bejdrati ajtdk a féldszinten Uj hészigetelt ajtdk, az emeleten az 1980-ban beépitett tipusok. A
belsé nyildszardk az 1980-as évben beépitett kazettds ajtdk, ill. a felljitdsok alkalmdaval
megdrzésre kijeldlt vésett-bélelt ajtdk jelenleg is megtaldlhatdk, megkimélt dllapotban.

Burkolatok: z&mében az 1980-as felljitaskor kerlltek beépitésre. A 2000-es felljitaskor kialakitott szocidlis
magok burkolata 20/20-as rag. kerdmia.

Belsé felUletképzések: beltéri vakolaton zémében fehér diszperzit és szines mészfestés a tantermeklben

FELUJITAS-ATALAKITAS FUNKCIONALIS PROGRAMJA:

Gyéri Hitudomanyi Féiskola Szombathelyi Képzési Kézpont:
Foldszint:
- kapuszintél délre 1év6 terlleten:
- akaddlymentes bejdrat kialakitdsa a kapuszin déli bejdratdn keresztul
- akaddlymentesitett oktatdterem kialakitdsa
- Bndllé vendégtandri lakéegység kialakitdsa
- kiegészité Uj szocidlis helyiségek kialakitdsa
- trafé kitelepitésére a mUemilék éplletbdl / EON felé kezdeményezés /
- Provizérikus épUlettoldds bontdsa, helyén az épUlet északi oldaldn mdr kialakitott
- bévitéssel azonosan, Uj fodém beépitésével szintosztds.
- kapuszintél délre 1évé terUleten:
- igazgatdéi-tandri-titkarsadg- teakonyha kialakitdsa
- hallgatéi fogaddsra alkalmas adminisztrdcids tér kialakitdsa
- kiegészité Uj szocidlis helyiségek
Emelet:
- a két épullet kdzott belsd dtjards kialakitdsa a Szily u. 5. sz. épllet 6ndlld megkodzelitésének,
haszndlatdnak biztositdséval
- a meglévé funkcidk athelyezése a haszndlati céloknak megfeleléen.
- két Uj szocidlis blokk kialakitdsa az emeleti szint két szélére kihelyezve,
- teakonyha hallgatdi haszndlatra
- a provizérikus szerkezet( helyiségek /kottatdr/ bekapcsoldsa az oktatds rendszerébe
- Uj oktatdhelyiségek kialakitdsa alapterlleti 6sszevondsokkal
Pinceszintek:
Gépészeti korszerUsitéshez igazoddan
Tdroldsi funkcidk biztositdsa alapterileti &sszevondssal



Hitoktatéi Iroda: belsé atalakitdssal nem érintett
Egyhdzmegyei Projektiroda: belsé atalakitdssal nem érintett

Egyhdzmegyei Jogi Iroda belsé atalakitdssal nem érintett

ATALAKITAS UTAN KIALAKULT HELYISEGEK, MERETE, PADOZATA
/funkciondlis egységek szerinti bontdsban/

Gyéri Hitudomanyi Féiskola Szombathelyi Képzési Kézpont:

SZILY JANOS U. 3-5.

Pinceszint /&talakitdssal nem érintett/ 0001 -0009 kdzlekedd és tdarold helyiségek

Pince 6sszesen: 139,50 m2
Foldszint
001 kapuszin 34,40 m2 mészkdlap javitva
002 kézlekedd 11,92 m2 mészkdSlap
003 elbtér 3.93m2 gres
004 konyha 7,61 m2 ares
005 kézlekedd 2,97 m2 gres
006 furdd 3.28 m2 gres
007 szoba 16,02 m2 parketta
008 tanterem 41,77 m2 parketta
009 informatika terem 16,89 m2 parketta
010 irattér 3,13m2 mészkélap
011 ffi mosdd 2,64 m2 mészkdlap
012 ffiwc 1,35 m2 mészkdlap
013 akaddlym. wc 5,25 m2 mészk&lap
014 tak.szer 0,7 m2 mészk&lap
015 el6tér 4,74 m2 mészk&lap
016 mosdd 1,87 m2 mészkélap
017 WC ..1,36 m2 mészkélap
018 adminisztracio 25,34 m2 parketta
019 teakonyha 8,86 m2 gres
020 igazgatdi-targyald 23,74 m2 parketta
021 titkdrsag 11,82 m2 parketta
022 tandri 23,89 m2 parketta
Foldszint 6sszesen: 253,48 m2
Emelet
101 lépcsdtér 11,50 m2 mészk&lap javitva
-lépcsd 6,65 m2 fapallé javitva
102 lépcsé-pihend 5,98 m2 mészk&lap javitva
103 elétér 13,59 m2 mészkdSlap
104 tanterem 27,42 m2 parketta
105 el6tér 8.68 m2 mészkdSlap
106 kdzlekedd 6,00 m2 mészkdSlap
107 n&i wc 5,90 m2 gres
108 ffi mosdd-wce pissodr 4,57 m2 gres
109 tak.sz., tarold 5,93 m2 gres
110 kbzOsségi tér 61,60 m2 parketta
111 tanterem 39,61 m2 parketta
112 el6tér 10,29 m2 mészkdSlap
113 tanterem 30,05 m2 parketta
114 zsibongd 35,54 m2 parketta
115 el6tér 19,66 m2 gres
116 csoportszoba 25,71 m2 parketta
117 tanterem 31,84 m2 parketta
118 kdnyvtdr 30,19 m2 parketta
119 kdzlekedd 4,32 m2 gres
120 ffi mosdé 1,90 m2 gres

121 ff we-pissodr 3.26 m2 gres



122 n&i mosdd 2,35 m2 gres

123 néi wc 1,53 m2 gres

124 konyha 11,66 m2 ares

125 kdzlekedd 9.35m2 gres

126 1épcsé, figabdfolyosd 19,61 m2 muUk&beton javitva
Emelet 6sszesen: 415,08m2+ 19,61 m2

Gyéri Hitudomanyi Féiskola Szombathelyi Képzési Kézpont dsszesitett terilete:

Hasznos kiegészitd
Pince és kdzlekedd dsszesen: 159,10 m2
Féldszint &sszesen: 253,48 m2
Emelet &sszesen: 415,08 m2
668,60 m2 159,10 m2
SZILY JANOS U. 5.
K6z6s hasznalatu helyiségek 109,20 m2
Pinceszint /&talakitdssal nem érintett/ 68,30 m2
Kapuszin /atalakitdssal nem érintett/ 40,90 m2
Hitoktatéi Iroda /részleges felljitdssal érintett/ 42,70 m2
Egyhdzmegyei Projektiroda/ részleges felUjitdssal érintett/ 65,10 m2
Egyhdzmegyei Jogi Iroda/ részleges felljitdssal érintett/ 28,30 m2

Az épuletek meglévd szerkezeteinek jellemzéi:
Szerkezeti mUszaki leirds szerint

FELOJITAS-ATALAKITAS TERVEZETT SZERKEZETEI:

A fervdokumentdcidé rendszerelvi technoldgidk részletes leirdsdt nem tartalmazza. Az ilyen
szerkezeteknél, rétegrendeknél a gydrté, illetve a forgalmazdéd alkalmazdstechnikai elbirdsai szerint kell
eljdrni.

Az esetlegesen megnevezésre kerUl6 termékek-a piaci esélyegyenldség biztositdsa érdekében- azonos
mindségl termékekkel helyettesithetdék, a megnevezett termékek irdnyaddk.

Csak érvényes EN, CE mindsitéssel rendelkezd termékek alkalmazhatdk.

Az épullet teljeskdrG felljitdsara az 1980-as években kerllt sor. Az alapszerkezeteket a lakdasok
kialakitdsdval egyUtt felljitottdk, ill. cserélték.

Jelenlegi felUjitds a funkcid korszerUsitését kdveti le, ill. az idékdzben elavult, elhaszndlédott anyagok
cseréjére terjed ki.

burkolatok szUkség szerinti cseréjére, belsd nyildszdrdk szikség szerinti cseréjére, kuUlsé nyildszardk
részleges cseréjére, tetd —&s homlokzat felljitdsi munkdkra, héjazatcsere és kapcsolddd bddogos-
szerkezeti munkdkra.
Az épUlet belsd gépészeti és elekiromos szerelési korszerUsitése tervezett. Ezzel egyidejlleg a belséudvar
rendezése is szUkséges az akaddlymentes kdzlekedés biztositdsa érdekében.

Az dtalakitds-felujitdsi tervek az éplletek miemléki védettsége és az energetikai szempontok

figyelembevételével készUltek. /7/2006. (V. 24) TNM rendelet1§(2)/

Alapozas:
beton sdvalap az Uj szerkezeti falkiegészités alatt

Szigetelés:
Paranyomds elleni 1 rétegl hegesztett vastaglemez szigetelés készUGl az Uj falszerkezetek alatt és
kiegészitésként tervezett talojon fekvd padozatokban és aldpincézett helyiségek Uj rétegrendd
padozatdban (vilox O-G4F/K ldngolvasztdssal). (010-020 helyiségek) A firdészoba padozata és a
vizterhelt falak foliaszigetelést kapnak.
A zuhanyozd mellett kérben 2, 0 m magassdgig, a mosddk mdgott 1,3 m magassdgig, egyéb helyeken
20 cm magassdgig készGl a fuggdbleges falszigetelés. (irdnyadd termék: schomburg SANIFLEX vagy
mapelastic, schénolastic HA 1,00 mm szdraz rétegvastagsdgu, egykomponensy ,folyékony félia”)

Utdlagos falszigetelés jelenleg nem tervezett. Amennyiben a koltségkeret lehetévé teszi, Ugy a
Szily 3. f6épulet falain a felszivodd nedvesedés megszintetésére a REVERSION plus falszigetelési rendszer
kiepitése ajdnlott, ami elektroozmédzis hatdsdra gyors, aktiv falszdraddst indit el. A rendszer



alkalmazdsdra kizdrdlag a rendszergazddval egyeztetve kerUlhet sor.(alternativaként drajdnlat
beszerzendd!)

Léabazat:

Beltérben: padozati burkolattal egyezd 10 cm magassdgy burkoldlap, és parketta szegélyléc.
Homlokzaton: a tdblds mészkdlapok eltdvolitdsa utdn vésett horonyban elhelyezett profilos mészkd
fejtagozat, alatta szellézbéréssel kialakitott Uj tdblds mészkélap készUl .

Felmené falazat:

Az eredeti falszakaszokon nagyméretd tégldbdl mésznabarcsba rakott szerkezeti falazatok 51 cm vig a
beltérben. Homlokzati falazatok: féldszinten 74 cm és 81 cm, emeleten 64 cm és 30 cm vig.

Szily 3. épUlet hdborUban sérilt, kapuszintél délre 1évé épUlletrészen falpdtlds szUkséges, mindkét szinten
38 cm vastagsdggal.

Uj teherhordd falazat POROTHERM 38 K tégla falazat, HWT-VSZ 0,8 hészigeteld habarcsba rakva, kilsé 4
cm hészigeteld homlokzati vakolattal. A meglévé régi falakban a funkcionak megfeleld nyildskivaltdsok,
nyildsbefalazdsok tervezettek csorbdzatos kotéssel, az eredeti falszerkezettel min. azonos mindségben,
méretben, a bontott nm tégla felhaszndldsdval.

Fédémszerkezetek:

A f6éplletek meglévd fodémszerkezeteinél erdsités nem tervezett. A déli oldalszdrnyba beépitett
elekiromos kapcsold helyiség 816t vb lemez a hatdrold fallal egyitt bontandé. Uj monolit vasbeton
osztofodém tervezett.

Az északi oldalszarny fodémlemeze feltételezetten vb lemez, acélgerendds kivdltdssal csatlakoztatva
meglévé falszerkezetre. /feltdrandd! Terv részleges fédémcserével szdmol./

A kordbbi felUjitaskor beépitett kivdltdk acélszerkezetlek, a féfalban lévék boltozottak, helyenként
egyenes boltdv falazdssal. Az Uj fédémekrdl és kivaltdsokrdl a statikus terv rendelkezik.

/szerkezeti leirds szerint/

Tetészerkezet:

A Szily 3. épulet: f6éplleten hdrom székdlldssal gydmolitott kontyolt fafedélszék. A fédlldsok faanyaga
megfeleld, a szarufdk részben kérgezetlen gdmbfdk, elégtelen keresztmetszettel.

/Faanyagvédelmi szakvélemény szerint/

A székdlldsok-szelemenek megtartdsdval Uj szaruzat készUl, Uj 1écezéssel, porhd elleni védelemmel /tyvek
140 folia/, ellenlécezéssel.

Az északi szdrny kishajlasu félnyeregtetds fafedélszékes, alsdé osb-lap boritdssal az északi kottaraktdar
részen és lambéridval a pihend-elétérben. (bontandd a szaru alsd sikjdig.)

A déli szarnyon 1évé két székdlldssal tdmasztott cserépfedési félnyeregtetd és a kishajldsu provizérikus
tetével toldott hulldmpalds tetd bontandd.

Uj, kézépszelemenekkel tdmasztott kishajldsu tetd tervezett, kiegészitett falazat koszorUjaba lekétve.

Szily 5. fééplletén ddltszékkel tdmasztott, kdtégerendds a fafedélszék, kontyolva, kontyolt
nyeregtetd betolddssal oldalhatdron, csatlakozd épullethez nyeregtetds betolddssal. Az udvari
féldszintes toldalék nyeregtetds.

Faanyagvédelmi szakvélemény szerint a teté max 10%-os faanyagpdtidssal felUjithatd.
Uj 1écezés készUl mindkét épilet teljes tetéfellletén. A porhd elleni védelem Tyvek 140 folia, ellenléccel
szarufdhoz leszoritva.

Héjaléas:

Az épUletek hodfarky cserépfedését az utolsd felljitdskor datrakdssal javitottdk, mdra a podtolt
cserépanyag is tonkrement. A déli oldalszarny toldaléka szirke hullédmpala fedésd.

Az &sszes régi héjalds bontandd.

Az északi oldalszdarny kishajlasu fedélszerkezetének dllapota dlivanyozds utdn rogzitendd!

Uj csornai piros hodfarky cserépfedés tervezett mindkét épileten. Az Uj kishajldsy tetd kettds
dlidkorcolt prefa lemezfedésy, kopogdhanggdtld aldtétlemezzel eresztékelt deszkdzaton.

Bddogozas:

A fééplleteken az dsszes bddogos szerkezet az 1980-as évi felljitdskor kerUlt beépitésre. A foldszinti
toldalék és a kétoldali szarnyépuUleten korszelvény( fuggderesz van.
AL 6sszes bddogos szerkezet cserélendd.

A korszelvényU fekvé- és fuggderesz-rendszer, lefolydk, kéményszegélyek, a vapabddogozds és
a tetészerkezettel, héjazatcserével kapcsolatos 6sszes bddogos szerkezet Uj, horg. lemez.

A Szily 3. épUleten a fépdrkdnyon keresztlli dtvezetés és a falban levezetett esbvizlefolydkat meg kell
szUntetni. Az U] levezetést az északi és déli homlokzatra kell kiépiteni pdrkédnyon kivUlre,
oldalhomlokzaton kishajldsu fémlemeztetére rdvezetve az udvari @ 15-6s lefolydkba.

A homlokzati ablakcserével kapcsolatos kdnydkld- és pdrkdnybddogok szintén az eredeti
mérettel egyezden cserére kerlinek.

Kémények-szell6z6k:

Az épUletben az &sszes régi kémény falazott szerkezetd, a szellbz&kémények feltételezetten vdlaszfallal
rakottak. Az 1980-as felUjitdskor szotform béléscsévezték a lakdsokhoz kiépitett gdiz-kombi készUlékekhez.
A kémények és szelléz8k egy része haszndlaton kivilivé valt a lakdsok megszinésével.



Az eredeti falazdsy kéménykUrték tartalékkéményként és szellbzbként mikddnek tovdbb, kisebb
fejtagozati felUjitds és vakolatjavitds szUkséges.

A haszndlaton kivili szellbz6kémények bontanddk.

A belséterd helyiségek a meglévd szellbzéjdratokra kerlinek kiépitésre, gépi, késleltetett Uzemmodddal
elektromos kapcsoldéval mikddtetett rdsegitéssel. Szocidlis helyiségekben a gépészeti szerelés
dlmennyezettel takart.

Lépcsdk:

A szintkdzi 1épcsd a Szily 3. épUletben ivelt vonall, gydmolitott fapalldzott jarédfellletl belsd 1épcsd, a
Szily 5. épUletben kétkard egyenes jarovonall betonlépcsé szolgdlia ki, melyek vdltozatlanul
megmaradnak. A fapalld jardfellletek felljitdsa, esetleges cseréje utdn a teljes felUlet Ujra csiszoldsa
utdn a felUlettdl fuggden matt vastaglazir vagy pdcolt lakkozott felUletképzést kap. A padldstere
jelenleg acélhdgcsén keresztil kdzelitheté meg, ez vdltozatlanul megmarad.

A Szily 5. épUletben kUltéri fedetlen monolit vasbeton kétkard, egyenes jarévonall a 1épcsd, fellleti
kiegészités, javitds szUkséges. Az épllet padidsterébe jelenleg egy fuggdfolyosérdl megkdzelithetd létra
feljdré vezet, ez bontandd. Helyére a zdréfdédémbe beépitett hdszigetelt kiviteld lehUzhatd olldszdras
feljdrd kerUl beépitésre, a kilsé megkdzelités megtartdsaval.

Hészigetelés-hangszigetelés:

Az Uj épitésy foldszinti padozatokban az Uj vizszigetelés mellett a talajon fekvd padozatokba 7 cm, ill. az
aldpincézett helyiségek alatt 5 cm vastag austrotherm AT-N150 hészigetelés készUl, 1 rtg PE technoldgiai
szigeteléssel és pdrazdrd folidval beépitve. (010-020 helyiségek

Az emeleti 105-109 és 114. sz. helyiségek az Uj fodémébe, ill. a 110-113. sz. helyiségek meglévd
fodémszerkezetébe 4 cm vtg Iépéshangszigeteld tervezett, PE féliavédelemmel.

A ferde tet&szerkezeti lehatdrolds mindkét szarnyon: a szarufdk kdzoétt-alatt 15+10 cm szdlas hészigetelés,
pdravédd és pdrazard foliaval beépitve, €gzdrd szalaggal biztositva, belsd lehatdrolds Trtg 15 mm-es RF
tGzgdtld rigips lap, fémvazra szerelve.

Az északi nyaktag udvari homlokzatdn az emeleti, kdnnyUszerkezetes parapetfal belsd kiegészitése:
belsé burkolat bontdsa, - rigips elététfal készUl, fémvdazra szerelve: meglévé szigeteléshez 10 cm szdlas
hészigetelés+pdravédsd és pdrazdrd félidval beépitve, 16gzdrd szalaggal biztositva. Uj belsd lehatdrolds
Irtg 15 mm-es RF t0zgdtlé rigips lap-

A padldstéri zarofédém felsé hdszigetelése 25 cm ROCKWOOL hészigetelés készUl, 1 rtg pdrazdrd
folidval beépitve, visszaépitett burkoldtégla jaréfelllettel.

Vdlaszfalak:

Porotherm 10 cm vdlaszfallapbdl / vagy Ytong 10-es/ rakottak, kétoldali vakolattal, terv szerinti
csempeburkolattal.

A tégla vdlaszfalakban kész0l6 nyildsbefalazdsok, falpdtldsok az eredeti falvastagsdggal és mindséggel,
csorbdzatos kdtéssel készUlnek, mészhabarcsba rakva.

Almennyezetek:

A gépészeti szerelések eltakardsdra és a kis alaptertletd helyiségekbe dimennyezet beépitése tervezett
fémvdzra rogzitett tablds RB 15 mm-es lapokbdl.

Nyildaszarék:

A Szily 3. sz. épUlet f6homlokzati nyildszardk az 1980-as felujitaskor kerGltek beépitésre. A foldszinti
utcai ablakok kapcsolt gerébtokosak: a kUlsé szérnykeret thermopan hészigeteld Uvegezett, a belsd
szdrnykeret tdmor spaletta. Felljitdssal Uj gumiprofilos tomitést szarnykeretek készllnek, min. 3-6-3 mm
hészigetel§ Uvegezéssel, gitteléssel megegyezd profilu Iéccel szoritva. A low-e Uvegréteg a gdztdltéssel
eléri az U= 1,9 W/m2K értéket. ( bontds utdn az Gvegezés vastagsdga pontositandd!)

Spalettaszdrnyak javitds utdn visszahelyezenddk.

Ahol a régi tokot nem cserélték, ott teljes ablakcsere készUl. Féldszinten az ablak kilsé kavdba beépitett
nyilnegyes ablakrdcsok javitdssal felljithatdk. A nyaktag emeleti ablakai a meglévékkel megegyezd, de
Uj szerkezetek: spaletta helyén ablakszdrny, (4+12+4 mm hészig. Uveg) homlokzati sikon felnyild kilsé
zsaluval készUlnek.

Az udvari ablakok palldtokosak. Az emeleti ablakokat mdr cserélték, a belsé szdrnyak hészigetelt
Uvegezéssel (4+12+4) készUltek. A volt szoc. helyiségek ablakaiban 1évé beldtds-gatld Gvegezést cserélni
kell sikUveges hészig. Uvegezésre.

A foéldszinten ablakcsere szUkséges az emeleti ablakokkal megegyezd kialakitdssal, a meglévdkkel
azonos méretben.

A belsé ajtdk kozUl az eredeti vésett-bélelt qjtdk vdltozatianul, javitva megmaradnak. A Szily 3.
belsé ajtdi az 1980-as felljitds sordn beépitett egyedi szerkezetek, melyek javitva megmaradnak, vagy
dtvasaldssal funkcidhoz igazitottak, ill. kiméletes bontds utdn visszaépitettek.

A féiskola belsé ajtdi egységes, ratétkazettds megjelenésiek.

Az bsszes belsé ajtd az eredetinek megfeleléen, fehér mdzolt fellletkezelést kap a régi festék leégetése,
lemaratdsa utdn. A kapuszinre nyild ajtdk télgy furnérozdsuak, fellleti felljitdssal, atalakitdssal
visszaépitve.



A Szily utca 5. szdmuU épUlet dsszes kUlsd régi ablaka cserére szorul, az eredetivel megegyezd mérettel,
osztdsrendszerrel, a belsé szdrnykeretbe épitett hdszigeteld Uvegezéssel, tomitésekkel, féldszinten
kapcsolt gerébtokos, emeleten pallétokos kiviteloen. Két féldszinti bejdrati ajtd mdar cserére kerUlt, Uj
hészigeteld tipusura.

Mindkét épuUlet kapuja javitdssal felUjithatd. A Szily 3. kapu pdntvasaldsat erdsiteni szUkséges a
kapu felsé negyedében elhelyezett forgdpdnt beépitésével.

Padozatok, burkolatok:
A sUttéi mészkSlap burkolatok kivételével az 6sszes padozat bontandd. A szegezett parketta padozatok
méret-tipus elkUlonitéssel kiméletesen bontanddk, a tantermekbe visszaépitésre kerllnek, csiszolva-
lakkozva. A kényvtdr parkettdja javitdssal felljithatd.
A hidegpadozatok a helyiségjegyzék szerintiek: Uj aljizatra, ill. a gépészeti szerelések utdn kiegészitett,
megtisztitott meglévé aljizatra ragasztott 30/30 cm-es greslap és tdblds mészkSlap. Minden burkolat ald
padlopon aljizatkiegyenlités szikséges. Az esetleges szintkOldnbségek kiegyenlitésére 2 cm
cementsimitds alkalmazhaté.
Mindéség: alaplap: kopdsdlldésag: PEl 7, kdzds kdzlekeddkben 9 mm lapvastagsdg, V. kopdsdlldsdg,
csUszAsgdtld lap R, ill. 34-es kopdsdlldsagu.
A kdz06s kdzlekedbk és az erre fUzott helyiségek egységesen Uj sUttéi mészkSlapburkolattal tervezettek.
Az Osszes szocidlis helyiség ajtdtok zdrmagassdgig (2,00 m) csempézett. A konyhdban a beépitett
butorok k6zott 60 cm, mdgdtte 1,50 m magassdgig csempézettek a falak.
Az alkalmazott csempeburkolat 20/25 cm és 40x25 cm-es csempe, fekvd elemekbdl hdldsan rakva,
ragasztott kivitelben, 2 mm-es fugdzdssal. ( Zalakerdmia ZBK 602, irdnyadd termék.)

Belsétéri feliletképzések:
A falazatok vakoltak: felUleti elékészité munkdk utdn, glettelés utdn egységesen kétszeri matt fehér és
pasztellszind beltéri emulzids festést kapnak.(irdnyadd termék: flutex 3)

Homlokzatképzés:
A Szily 3. sz. épUlet ldbazat felett, a pillérek fejtagozatdig készitett régi szelléz&vakolat mar eltelitédott, le
kell verni.
Uj WTA vakolatrendszer készitendd az eredetinek megfeleld nutarendszerrel. WTA vakolat készil a Szily 5.
utcai ablakok ablakpdrkdnya felsé vonaldig, az udvari homlokzatokon a ldbazat és az ablakok alsd
vonaldig. Javité vakolat indokolt a beltérben is az dsszes felnedvesedett falszakaszon a vizvonal foloti
80 cm-es magassagig. A vakolat leverése utdn a téglafugdkat ki kell fisztitani.
Tervezett rendszer:

KEIM Porosan WTA sétdrolé vakolat:
KEIM Porosan-Trass-Zementputz eléfrocskdld 5 mm vig-ban
KEIM Porosan-Trass-Sanierputz-NP 30 mm vtg
Labazati vonalban talajszint alatti 20 cm-t8l min 10 cm terepszint fI61H:
KEIM Porosan Dichtungsschlamme kenheté cementbdzisu szigeteléréteg 2 mm
/Bdrmelyik engedéllyel rendelkezd WTA javitévakolati rendszer alkalmazhatd/

A meglévd festést mindkét épuUletrdl lekapardssal, lemosdssal el kell tavolitani. (kivéve a KEIM
erdsité rendszer alkalmazdsakor). Az omld mdllé vakolatokat le kell verni, fugatisztitds utdn vakolat
kiegészités szUkséges.

A homlokzati vakolat 5-25% kozotti javitdssal feldjithatd. A homlokzati felUleteket gletteléssel ki kell
egyenliteni.

Részleges homlokzat-elUjitds esetén durva vakolati hibdk javitdsa, pdrkdnyhizds (javitds) hidraulikus,
mészkdtést mUemléki vakolatrendszer felhaszndldsdval. (KEIM NHL-Kalkputz-Grob)

-Vegyes alapfellletek javitdsa: KEIM dsvdnyi vékonyvakolat, ill. toltétt alapozdval elldtott

szilikatfesték rendszer.

Szinezés: az éplletek bedllvanyozdsakor festéskutatdst kell végezni. Ennek eredménye alapjdn,
orokségvédelmi fellgyelet mellett kerGl sor a végleges szinmeghatdrozdsra. Probafestés mindkét
épuUleten elbirdnyzott.

Tervezett:
Szily 3. éplleten: a jelenlegihez kozelité KEIM szilkdt szinfestés 9092 alapfestés, a pdrkdnyok és
nyilaskeretek és falpillérek KEIM szilikat 9091 szinfestéssel. /okker/
Rdcsok, beltéri nyildszardk mattfehér olajmdzoldsiak, ablakok kilsé tok-és szdrnykerete, kapu és
zsaluzatok ké6zépbarna olajmdzoldsuak.

Szily J&nos u. 5. épUleten HvH 10 homlokzati vakolaton KEIM szilikdt 9310 alapfestés, a pdarkényok és
nyildskeretek KEIM szilikat 9307 szinfestéssel. /szUrkés-zold/

Rdcsok, beltéri nyildszdrok mattfehér olajmdzoldstak, ablakok kUlsé tok-és szdrnykerete, kapu
kézépbarna olajmdzoldsuak.



Fedett —-gépkocsi bedllé:

Mérete: 12,8x570 m
A meglévé falazott-cserépfedéses kerités fejezete kb 5 sorig visszabontandd. A kerités
z&drmagassdgdval egyezd a cserepeslemezes féltetd szegdéle.
A kerités vakolata rossz dllapoty, vakolata leverés utdn Hvh 10 U] homlokzatvakolatot kap mindkét
oldalon.

Alapozas:
Meglévé régi oldalhatdri épUlet hosszféfal-alapra Ultetett monolit beton  pilléralapok.
Keretvdz: meglévéd keritésfalra készUlt elosztdkoszoriba fogott falfdra és 15/15 cm oszlopvdzra terheld
szelemenes (15/15 cm)-szarufds(12/15 cm) koénydkmerevitett félnyeregtetds szerkezet, Idng-és
gombamentesitett l.o. fenyd faanyagbdl készitett, gyalult-csiszolt felUlettel, fenyd pdcolt
felUletkezeléssel.

Héjalas:
Lindab vords cserepeslemez

Bddogozas:
Lindab vords korszelvényU eresz-és lefolydrendszer, kiUlsé vizelvezetéssel.

Parkolé-mérleg:

Az épUletben a funkciondlis egységek szdma nem vdltozik.
A felUjitdssal érintett, f&iskolai terllet parkold-szUkségletének igazoldsa:

OTEK - 253/1997 (XI1.20) Korm. Rendelet 4. szamU melléklet a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 1.

és 6. pontja alapjdn kerllt mérlegelésre.
A felljitas sordn bdvités nem készil, a belsé terlletek dfrendezésére kerUl sor, igy a funkcidéra nézve az
oktatdsi terllet nem névekszik meg.
A Szily u. 5. szdmu épulet kapuszinén keresztUl biztositott a féiskola belsé udvardnak megkdzelitése,
részleges akaddlymentesitése. A kapubejdratndl Iévé szintklldnbséget az Uj térk&burkolattal kialakitott
5%-0s lejtésrdvezetéssel kell athidalni. A kapu elétt a jarda kiteresedik, mely a kerekesszékes forduldst is
lehetéveé teszi a burkolt felUleten.
Térké burkolatot kap az udvar kereszttengelyében [1évd, jelenleg zUzottkd teritésl, szegélyezett két
jardaszakasz, a déli szarny elbtti tertlet, a Szily 3. eltti faltd, Uj szegéllyel.

Fedett gépkocsi-bedlld burkolata is szegélyek kozotti térkd, a ravezetd Ut a kapuszini
aszfaltburkolat folytatdsaként épUl meg, a hatsdkerti kapuig kivezetve. A meglévéd bitumenezett kllsé
térbeton bontandd!

Az épitési munkdk végzése, munka- és balesetvédelem:

Az épitési munkdkat csak jogerds épitési engedély birtokdban szabad megkezdeni. A tervidl eltérni csak
a tervezd beleegyezésével, az eltérés mértékétdl figgbden az épitési hatdsag engedélyével lehet.
Az épitési, szerelési munkdkat csak arra jogosult szakemberek végezhetik, illetve irdnyitdsuk mellett
szabad végezni.
A munkavégzés csak nagyfoku korlltekintéssel, a munka- és balesetvédelmi szabdlyok maradéktalan
betartdsaval térténhet.
A kivitelezéssel kapcsolatos 6sszes munkafolyamat — a szUkséges anyagok helyszinre szdllitasatdl a
mUszaki dtaddsig — munkavédelmi szabdlyzdsa a kivitelezd feladatal
A kivitelezés sordn felmerUl6 tGzveszélyes tevékenységgel kapcsolatos tizvédelmi elbirdsokat a kivitelezd
vdllalatnak kell meghatdroznia.
Ugyancsak a kivitelezé vdllalat feladata az ezekkel kapcsolatos tlzvédelem modjdnak eldirdsa és
betartatdsa.
A kivitelezés sordn a vonatkozd szakdgi és biztonsdgtechnikai elbirdsok betartdsa kdtelezd.

A kivitelezés sordn csak mindsitett termék beépitése engedélyezett, melynek meglétét szdllitdi
megfeleléségi igazoldssal és tanusitvdnyokkal dokumentdini szUkséges.

A terv a tervezd szellemi terméke és szerzéi jogvédelem alatt dll. A tervezettdl eltérd célra csak
a tervezd jbvahagydsdval szabad felhaszndini.

Szombathely, 2017. 05. :
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