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1./ Altalanos adatok:

Az épliletgépészeti tervezés feladata a meglévd éplilet és a kialakitandd bévités épuletgépé-
szetének, kommunalis igényeinek a biztositasa, ellatasa.
Az ingatlan teljes mértékben kdzmivesitve van.

2./ Bels6 vizellatas-csatornazas:

A tervezéssel érintett ingatlan kdztuzemi vizellatasa és szennyviz elvezetése biztositott.

A tervezett bdvitéssel, feltjitassal kapcsolatban vizigény névekedés nem varhato, igy az
épuletbe tervezett vizes berendezések vizigénye a telken bellli vizkozmi halézatrdl tovabb-
ra is biztosithaté.

A létesitménybe az épitész tervlapoknak megfeleld vizes berendezések kerllnek tervezésre.
A vizvezetéki halézat magas pontjaira légbeszivd szelepek kerilnek felszerelésre. A terve-
zett falikutakhoz témlévéges és légbeszivos kivitell kifolydszelepeket tervezink.

A melegviz igényt Hittudomanyi Féiskola (Szily Janos u. 3.) éplletben indirekt fitésii meleg
viz taroléval, a Martinus Projekt és Jogi iroda (Szily Janos u. 5.) éplletben a kazanba épitett
kistaroloval allitjuk el. Mind az indirekt fités(, mind a beépitett taroléhoz cirkulacios haldza-
tot alakitottunk ki. A tervezett Grundfos UP 20-14 BXA PM cirkulacios szivattyuk a kazan-
gyartd VAILLANT cég el6irasainak megfelel6 tipusok, azokat mas tipussal csak a a kazan-
gyarto felllvizsgalata és irasbeli hozzajarulasa birtokaban szabad mas tipussal helyettesite-
ni! A melegitéskori viz hétagulas felvételére ivoviz tagulasi tartalyokat terveztink.

A Martinus Projekt és Jogi iroda (Szily Janos u. 5.) épulet féldszinti Hitoktatéi iroda melegviz
vezetékét az elbontandd vizmelegité meleg viz csonkjara kell rakotni.

A Hitoktatéi iroda meleg viz fogyasztasanak mérésére SIEMENS WFW20.D080 meleg viz
mérét terveztiink (névleges méret: 1/2" (G 3/4), I=80 mm; névleges térfogataram: Q,=1,5
m?/h).

A viz vezetékeket Rehau Rautitan Stabil mianyag ivoviz vizvezetéki halozattal tervezzik ki-
alakitani. A terven jeldlt iranytoréseket a hétagulas miatt be kell tartani!

A viz vezetékek fal-, és fodématvezetéseit véddécsdben kell szerelni!

A szabadon szerelt vezetékeket 20 mm vastag KAIFLEX PE zartcellas, extrudalt polietiléen
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hab cséhéjjal kell szigetelni!

A vizvezetéki haldzatot teljes készre szerelés utan fertétleniteni kell, majd az ANTSZ-szel
bevizsgaltatni! Vizvételezést csak az ANTSZ altal bevizsgalt negativ vizminta birtokaban
szabad megkezdeni!

A keletkezett szennyviz a meglévl szennyviz k6zml halozatra csatlakoztathatd mely a ke-
letkez6 szennyvizeket a kbzcsatornaba vezeti.

A nyel6ktél érkezé kommunalis szennyvizet kiszellbztetett ejtévezetékek gyljtik dssze, me-
lyek a tervezett alapvezetékekre kdtnek.

Csatorna vezetékek anyaga:

- padléban és fddémben szerelve: Geberit PE lefolydcsé elektrofittinges kétésekkel,

- falban és szabadon szerelve:  PVC és KG-PVC lefoly6csé.

A csatorna vezetékek fal-, és fodématvezetéseit véd6csdben kell szerelni!

A szennyviz csatorna vezetékek lejtése folyasiranyban NA50-ig 20%o, NAG3-t6l 10%.

A létesitmény oltoviz szamitasat és biztositasanak madjat a tlizvédelmi tervfejezet tartal-
mazza.

3./ Kozponti flités:

Az épllet szamitott ftési hdigénye
Hittudomanyi Féiskola (Szily Janos u. 3.): Q = 44,5 kW
Martinus Projekt és Jogi iroda (Szily Janos u. 5.): Q= 18,2 kW
(t« = -13 °C méretezési kilsé hémérséklet; n = 0,9 1/h méretezési téli filtracio)
Az épllet ftését foldgaz Uzeml kondenzacios fali kazanokkal biztositjuk.
A tervezett foldgaziizem( kondenzacios falikazanok:
Hittudomanyi Fdiskola (Szily Janos u. 3.)
Vaillant ecoTEC plus VU INT 466/4-5 A
beépitett rétegtdltési HMV taroloval
- névleges f(it6 hételjesitmény: 45,0 kW
- ftési héfoklépcs6: te/tv = 70/55 °C.
Martinus Projekt és Jogi iroda (Szily Janos u. 5.)
Vaillant ecoTEC plus VUI INT Il 246/5-5
beépitett rétegtoltési HMV taroloval
- névleges f(itd hételjesitmény: 24,5 kW
- fitési héfoklépcs6: te/tv = 70/55 °C.

A tervezett berendezések az lizemeltetéslikhdz sziikséges 3,0 bar nyomasu biztonsagi lefu-
vatd szeleppel ellatott kazanok. Az Gzemszeri allapotban tagult viz felvételére és nyomas-
tartasra gumimembranos zart tagulasi tartalyok kerltek betervezésre, amelyek tipusa és
mérete Szily Janos u. 5.-ban ZILMET 12 literes, Szily Janos u. 3.-ban ZILMET 50 literes tér-
fogatu tartalyok. Szintén a kazanok védelmére a visszatérd flitési vezetékekbe FLAMCO
CLEAN iszaplevalasztok kerlltek betervezésre.

A VAILLANT rendszer szerelését és belizemelését VAILLANT markaképviselet kell, hogy vé-
gezze, a berendezések kodzotti vezetékezéssel, villamos és cseppviz elvezetéssel, belze-
meléssel!

A fGtéviz tervezett héfoklépcséje 70/55 °C.

A tervezett flitések héleaddi DUNAFERR Lux-uNi acéllemez lapradiatorok, illetve DUNA-
FERR Plussz cséradiator.

A f(itési rendszerek szabalyozasa a tervezett kazanok szabalyozoéival és VAILLANT multiMA-
TIC 700/4 id6jaras kovet6 flitésszabalyozdval torténik, kilsé hémérsékletrél vezérelve.

A ftési cs6haldzat szabadon szerelt, anyaga kivil horganyzott felliletd, présfittinges kotési
VIEGA PRESTABO szénacél flitcsovek. Az éplilet déli oldalan tervezett épliletrészen a cs6-
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halézat anyaga REHAU Rautitan flex flitési mianyagcsé rendszer présfittinges koétéssel, 4
mm vastag hdszigeteléssel padldban és falban szerelve.

A dilataciokon és a falakon, fodémeken athaladé vezetékeket véddcsében kell szerelni!

A cs6vezetéki rendszer szerelésénél a cséméretekhez kétédd minimalis rogzitési tavolsago-
kat valamint az iranyvaltozasok és a megfogasok kozotti minimalisan sziikséges tavolsago-
kat szigoruan be kell tartani! A fixponti helyeket a tagulasi szarak és a leagazasok figyelem-
be vételével kell kialakitani!

A tervezett radiatorok eléremené vezetékeibe DANFOSS RA-N szelepeket és szelepbetéte-
ket, RAE 5054 termosztatfejet épitlink be, amivel az egyes helyiségek helyiségenkénti h6-
mérséklet szabalyozhatésaga megoldotta valik. A visszatérd vezetékekbe RLV és RLV-K fii-
tétest csavarzatok keriilnek beépitésre, melyekkel az egyes radiatorok hidraulikai beszaba-
lyozasa teljes korlien elvégezhetd. A fiitési rendszerek tovabbi hidraulikai szabalyozasa ér-
dekében az egyes agakba DANFOSS LENO MSV-BD térfogataram beallitd, szabalyozé és
elzaré szelepek lettek tervezve.

A radiatorok bekoétési mérete padlobol 16x2,2 REHAU Rautitan flex hészigetelt miianyagcsé,
szabadon szerelt helyeken 15x1,2 VIEGA PRESTABO horganyzott acélcsé.

A fitési rendszert a sikeres nyomasproba utan SPIROTERM SENTINEL-X300 tisztitoval el-
latott lagyitott vizzel at kell mosatni, majd SPIROTERM SENTINEL-X100 inhibitorral ellatott
lagyitott vizzel kell feltolteni!

A cs6haldzatot készre szerelés utan szabvanyos nyomasprébanak kell alavetni, majd az iga-
zolt nyomasprdoba utan el kell végezni a rendszer beszabalyozasat.

A rendszer légtelenitését a magas pontokra tervezett automatikus légtelenité szelepekkel le-
het elvégezni.

A kazanokat és csatlakozé berendezéseiket csak a kezelésére kioktatott személyek kezelhe-
tik!

A flitési rendszerekben t = + 5 °C kiilsé hédmérséklet alatt — a fagyvédelem érdekében — leg-
alabb temperal¢ fltést kell tartani, illetve tartatni!

A kivitelezés soran kilon tervez6i intézkedés nélkil is szigoruan be kell tartani a vonatkozoé
balesetvédelmi és egészségugyi rendszabalyokat, technoldgiai utasitasokat.

A flitési rendszert csak a szereléshez jogszabalyban el&irt minésitésekkel rendelkezé szere-
16k épithetik ki!

4./ Belsb gazszerelés:

Az egyes éplletek foldgazellatasanak kialakitasarol kilon tervfejezet rendelkezik!

5./ Szell6zésszerelés:

A tervezett atalakitas kovetkeztében kialakulé belsé terli helyiségek részére mesterséges,
depresszids szellbztetést terveziink elszivassal. A tervezett elszivok HELIOS ELS-GU tipusu
slllyesztett, illetve almennyezetbe épitett MIXVENT TD-T 350/125 HS SILENT tipusu elszi-
vo ventilatorok.

A légutanpotlas érdekében a szomszédos helyiségek ajtéiba ajtdszellbztetét vagy az ajtod
alatt 1 cm-es légrést kell kialakitani.

Az elszivott levegbt a szabadba (kulsé térbe) kell elvezetni.

A légcsatorna haldzat elemei az AIRVENT SP-AIR gumitémitéses rendszer rendszerelemei.
A légcsatorna vezetékek hé-, és hangszigetelése v=20 mm KAIFLEX DUCT-ALU hészigete-
lés a csbvezeték teljes fellletén ragasztva, az illesztési helyeken éntapadds KAIFLEX Pro-
tect F-Black szalaggal lezarva.

A foldszinti belséterl helyiségek és a szomszédos ndi akadalymentes WC elszivasanak ki-
vezetését az épilet meglévd kéményének a felhasznalasaval torténik. A tobbi elszivas ese-
tében a kivezetést az udvari homlokzaton ATC BLR-E-RL 100 rozsdamentes acél kultéri ro-
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varhalos es6éveédo racs, tet6 feletti kivezetéseknél DDF 125 tipusu HELIOS univerzalis tet6at-
vezetd elem, illetve DH 100 S HELIOS kifuvéelem beépitésével oldjuk meg.

A tervezett berendezések kezelését a gyartdmiii kezelési és karbantartasi utasitasok szigoru
betartasaval kell végezni!

6./ Egyéb eldirasok:

A szerelési munkalatok megkezdése el6tt a vezeték elrendezéseket a viz-csatorna, a szell6-
zés-, a fltés, valamint a villamossagi szerelés kivitelez6inek a helyszinen pontositani/egyez-
tetni kell!

Akna és lakaselvalaszto falakat attoré épuletgépészeti vezetékeknél tiiz atterjedés megaka-
dalyozasara, mindsitett EI45 tlizgatld tomitést kell alkalmazni!

A lezarasokat tartés jeldlésekkel kell ellatni!

A terveken és a miszaki leirasban nem részletezett megoldasokra az altalanosan elfogadott
miszaki megoldasok alkalmazanddak, a vonatkoz6 szereléstechnoldgiai elirasoknak és
szabvanyoknak megfeleléen!

A tervezett berendezések szerelését, kezelését a gyartomdi szerelési, kezelési és karbantar-
tasi utasitasok szigoru betartasaval kell végezni!

A kivitelezés soran kulon tervez6i intézkedés nélkil is szigoruan be kell tartani a vonatkozo
balesetvédelmi és egészségligyi rendszabalyokat, technoldgiai utasitasokat.

A fenti el6irasokon tulmenden a kivitelezés, lizemeltetés és karbantartasok folyaman a be-
rendezések gépkdnyveibe, az 1993. évi XCIll. munkavédelmi térvény elbirasaiba, az
54/2014. (XIl. 5.) BM rendeletbe (Orszagos Tlizvédelmi Szabalyzat), a vonatkoz6 szakagi és
tlzvédelmi szabvanyokba, rendeletekbe foglaltakat szigorian be kell tartani, illetve tartatni!

A tervtdl eltérni csak a tervezék el6zetes, irasbeli hozzajarulasaval lehet!
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EPITESI ES OROKSEGVEDELMI KIVITELI TERVDOKUMENTACIO

A 13/1973 (VII1.30.) EVM sz. rendelet 6. par. Il. pontja értelmében kijelentjiik, hogy a tervdo-
kumentacio elkészitésekor a terveket és a miiszaki leirasokat az OTEK, a 7/2006. (V.24.)
TNM rendelet, a munkavédelemrél sz6lo térvény, a vonatkozd szakagi miszaki el6irasok,
szabvanyok és rendeletek szerint készitettuk.

Alulirott tervez6 kijelentem tovabba, hogy a targyi tervdokumentacioé a vonatkozd, a munka-
védelemrdl és a kdrnyezetvédelemrdl sz616 jogszabalyok betartasaval készult!

Kdzm szolgaltatoi egyeztetésre nem volt sziikség.

A dokumentaciét készitd tervezé a tervezésre jogosult.

Szombathely, 2017. 05. 31.

Horvath ]’ibor
G 18-0097; TE 18-0097

-717 -



