
Műszaki leírás
Győri Hittudományi Főiskola
Szombathely, Szily J. u. 3-5.
földgázszerelés bontás tervéhez
1. Előzmények:
Szombathelyen, a Szily János utcában kisnyomású földgáz-elosztóhálózat található, mindkét ingatlan felé kiépített új leágazó vezetékkel. Mindkét épületben a pincében csatlakozik a leágazóvezeték a belső földgázhálózathoz. Az elzáró gömbcsapoktól kiindulóan mindkét épületben a fekete acélcső gázvezeték és a berendezési tárgyak mind elbontandók, helyettük új földgázszerelés készül.

2. Bontási munkák:
Szily János u. 3. épület
Épületen belül a kisnyomású vezeték először a pince mennyezete alatt, majd földben került kiépítésre, erre csatlakoztak a felszállóvezetékek. Elbontásra kerülnek az alábbi G4 tip. mérők és a földgázüzemű berendezési tárgyak:

1. földszint papi szolgálati lakás:

· G4 tip. mérő (gysz.: 757638)

· Bosch tip. átfolyós vízmelegítő Q= 21 kW

· C18 tip. gázkazán Q= 18 kW

2. földszint tanári szoba:

· G4 tip. mérő (gysz.: 1014995)

· V4 tip. átfolyós vízmelegítő Q= 22,7 kW

· C18 tip. gázkazán Q= 18 kW

3. emelet tanterem:

· G4 tip. mérő (gysz.: 757639)

· Laing Vezuv tip. gázkazán Q= 21 kW

4. emelet informatikai terem:

· G4 tip. mérő (gysz.: 27108039)

· V4 tip. átfolyós vízmelegítő Q= 22,7 kW

· C18 tip. gázkazán Q= 18 kW

Meglévő berendezések földgázfogyasztása: 13,8 gNm3/h.

Szily János u. 5. épület
Épületen belül a kisnyomású vezeték először a pince mennyezete alatt, majd földben került kiépítésre, erre csatlakoztak a felszállóvezetékek. Elbontásra kerülnek az alábbi G4 tip. mérők és a földgázüzemű berendezési tárgyak, kivétel a projekt irodában a mérőtől a gázszerelés:

5. földszint hitoktatói iroda:

· G4 tip. mérő (gysz.: 109270)

· V4 tip. átfolyós vízmelegítő Q= 22,7 kW

· Calor II tip. falisugárzó Q= 2,0 kW

· F8.12 tip. konvektor Q= 5,8 kW

6. földszint jogi és projekt iroda: a bejövő gázvezeték a mérőig elbontandó, a mérőtől a földgázszerelés megmaradó
· G4 tip. mérő (gysz.: 479530)

· Buderus Logamax GB-162 tip. gázkazán Q= 24 kW

7. emelet könyyvtár:

· G4 tip. mérő (gysz.: 413472)

· GF-30 tip. konvektor  Q= 3 kW

· GF 8.12 tip. konvektor Q= 5,8 kW

8. emelet zene terem:

· G4 tip. mérő (gysz.: 372028)

· V4 tip. átfolyós vízmelegítő Q= 22,7 kW

· C18 tip. gázkazán Q= 18 kW

· Karancs 3T tip. gáztűzhely Q= 8,7 kW

Meglévő berendezések földgázfogyasztása: 12,0 gNm3/h.

Első ütemben ÉGÁZ-DÉGÁZ Zrt-nél meg kell rendelni a G4 tip. gázmérők leszerelését, a a kisnyomású csatlakozóvezetékben lévő földi elzáró elzárását. A földi elzáró elzárása és a vezeték kiszellőztetése és a mérők leszerelése után az összes csővezeték és az összes gázüzemű berendezés mind elbontásra kerül, kivétel a projekt iroda gázszerelése. 
A szerelés során a 11/2013. (Ill. 21.) NGM rendelet idevonatkozó pontjai szigorúan 
betartandók.

Szombathely, 2017. május 25.
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