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Megbizas alapjan elvégeztik a Szombathely, Szily u. 3. szdm alatti épiilet
tetoszerkezetének faanyagvédelmi vizsgalatat.

A helyszini felmérés alapjan szakvéleményemet az alabbiakban foglalom dssze.

1. Altalanos helyzetkép

Az épiilet a XVIII. szazad elején késziilt. 1782-ben Hefele Menyhért tervei alapjan
nyerte el mai formajat. Ekkor késziilt el tetoszerkezete, amit 1980-ban lebontottak.

Az 1980-ban késziilt ,,0j” tetdszerkezet konnyi, légies. A gerendak meglehetdsen kis
keresztmetszetliek, nagymértékben fagombosek, jelentds részben kérgezetlenek. A
szarufdk tengelytavolsaga valtozo €s nagy, 90 — 110 cm kozott van. A fagombos
szarufdk beépitése megnehezitette a tetdsik kialakitasat. Kiilondsen az udvar feldli
oldalon a tet6héjazat szembetiin6 hullamokat mutat.

A héjazat nagymértekben karosodott. A képen lathaté udvari ereszcsatorna félig-
harmadig megtelt kisebb cserépdarabokkal.



Az elemek kozil kivételt képeznek a kotégerenddk és a fogoparok, amik jo
mindségliek, nem fagombosek. A kotégerendak feltiinden nagy keresztmetszetiiek.

A fedélszék anyaga fenyd.
A f6bb szerkezeti elemek jellemzé méretei a kovetkezok (cm-ben):

kotogerenda: 20/24 cm
talpszelemen: 14/12 cm
szarufa: 12/13 cm
székoszlop: 18/18 cm
ferde tdmasz: 14/13 cm
konyokfa: 12/12 cm
fogopar: 15/6 cm

A fedélszék elemei pontosan illeszkednek egymashoz. A faszerkezeteket karositd
jelentds bedzast, €s abbol eredendd karosodast nem talaltunk.



Az eresznél a tetosikot tobb helyen a szarufak oldaléra erdsitett palloval alakitottak ki:

L " /

Az alabbi szamozas szerint a helyszinen megjeléltiik az egyes szerkezeti elemeket.



2. A tetészerkezet cserélendd vagy megerositendo elemei

1. Az II. székallasban a keleti oldalon a székallas 2. szarufdjan hazicincér
(Hylotrupes bajulus) aktiv kérositas nyomat talaltuk. Az elemet ki kell cserélni
a talpszelementdl a kozépszelemenig. Az elbontott szarufat el kell égetni.
Rovarkarosit6 elleni védészerrel (1d. részletesen a szakvélemény 4. pontjaban)
kezelni kell a szomszédos szarufakat, a szomszédos mas szerkezeti elemeket, az
ujonnan bekeriil6 szarufat és az 1) lécezést.




2. Az II. székallasban lévo székoszlop hosszirdnyban nagymértékben repedt.
Cserélendo.

A tetOszerkezet egésze faanyagvédelmi szempontbol a fenti elemcserékkel megfeleld.
A beépitett gyenge mindségli anyag révén ugyanakkor a fedélszék megtartasa vagy
elbontasa statikai kérdés. Az 0j tetoéfedés soran a tetdsik kialakitdsa, a nagy
szarufakozok, a késobbiekben esetlegesen a tetére keriilé energetikai berendezések
terhe miatt a fedélszék megtartdsa vagy elbontasa megfontolando.

3. A tetészerkezet faanyagan fellelt karositok

Rovarkarositok

Haézi cincér Hylotrupes bajulus
A hazi cincér a beépitett faanyag egyik legveszélyesebb karositoja. A hazi cincér
alcajanak jarataival — amelyek atmérdje 6-10 mm lehet — csokkenti a beépitett faanyag
keresztmetszetét és ennek kovetkeztében a szilardsagat is.
Gazdandvényei a fenyOfélék, elsésorban az erdeifenyd. Harmadlagos karosito, a
dontott, feldolgozott, beépitett, szikkadt faanyagban talalja meg az életlehetdségeit.
A frissen dontott faanyagban nem tud megtelepedni. A 80 évnél idésebb faanyagban is
csak ritkan, fordul el6. Kérositasa a faanyag szijacsara korlatozodik. Mivel a szijacsot
képes teljesen szétmorzsolni, nagy szijacsrészt tartalmazé szerkezeti elemeknél
szilardsagcsokkenést okozhat.



A bogarak nydron (julius-augusztus) repiilnek ki. A néstény a petéit 50-100 darabbdl
allo csoportokban (6sszesen mintegy 200 darabot) a faanyag repedéseibe rakja le.
Alcai mintegy két hét utan bujnak elé. Optimalis életfeltételeinek a faanyag 25-35 %
nettd nedvességtartalma és 28-30 C° homérséklet felel meg. Ha a faanyag nettd
nedvességtartalma 14 % alé csokken, akkor a larvak elpusztulnak.

A generacios id0 altalaban 4-5 év, szélsOséges esetekben 2-10 év, kivételesen 17, sot
32 év is lehet.

Karositasa kiterjedt, de egy eset kivételével minden esetben korabbi eredetti. A K-i
oldalon a II. székallas 2. szarufajanak faanyagaban jelenleg is aktiv allapotban van.

4. Javaslat a megmaradé és az ujonnan beépitésre Keriilo faanyag
védokezelésére

A 253/1997 (XI1.20.)Korményrendelet (OTEK) ,,Az orszagos telepiilésrendezési és
épitési kovetelményekrol 53. § (5.) foglaltak szerint:

Faanyagot a beépitési helyének megfelelo égéskésleltetd, gombamentesitd illetve
rovarkar elleni védokezelés utan szabad beépiteni.

A védokezelést Diffusit Sce jelli védoészerrel javaslom véddkezelni. A védokezelés
elott a szarufakrol, a kérget mindenhol le kell tisztitani.

A védoszert szorassal, vagy ecseteléssel kell két rétegben felhordani.

A védokezelés eldtt a faanyagot gondosan le kell tisztitani — porszivéval portalanitani
—mert ellenkez6 esetben a véddszer nem tud a faanyagba beszivodni.

A beépitésre kertilé faanyag nettdé nedvességtartalma nem lehet 18 %-nal magasabb,
mert a vizes oldészerli védészer nem tud beszivodni a faanyagba.

Javaslom, hogy gyalult feliiletii, és lekerekitett ¢élii faanyag keriiljon beépitésre.
Javaslom a cserélt elemek beépitése az épitéskoranak megfeleld szerkezeti kotésekkel
torténjen.

A védoszer hasznélatdra vonatkozd munkavédelmi, kornyezetvédelmi eldirdsokat,
valamint a biztonsagi adatlapban foglaltakat szigoraan be kell tartani.

A szakvélemény a jelenlegi allapotot rogziti.

Ervényességi ideje: a 312/2012 (XI.8.) Korményrendelet értelmében 1 év.

Kizarolag a szakvéleményben emlitett védoszer felhasznaldsa mellett érvényes. Mas
védoszerek, vagy technologidk felhaszndlasa elott a faanyagvédelmi szakértd
véleményét ki kell kérni.

A leirt védokezelés esetleges teljes tetdszerkezet cseréje esetén is érvényes.

A szakvélemény mas épiiletekre nem adaptalhato.

Zalaegerszeg 2017.02.23. Miiller Imre
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