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Tervezoi nyilatkozat

Epitteté: Szombathelyi Egyhazmegye
Szombathely, Berzsenyi Daniel tér 3.

Targy: Gyéri Hittudomanyi Foéiskola Szombathelyi Képzési Kozpont felgjitasa,
atalakitasa
Szombathely, Szily Janos utca 3-5.

Tervfajta:  Villamos kiviteli terv

Az épitési engedélyezési eljarasrol szol6 312/2012. (X1.8.) Korm. rendelet ,,Az épitésiigyi €s
épitésfeliigyeleti hatdsagi eljarasokrdl €s ellendrzésekrdl, valamint az épitésiigyi hatdsagi
szolgaltatasrol” alapjan a tervezd kijelenti, hogy a tervben alkalmazott miiszaki megolddsok
megfelelnek az altalanos érvénytli és eseti hatosagi eldirasoknak.

A tervezett ¢épiilet elhelyezése, szerkezeti kialakitdsa, funkciondlis elrendezése,
rendeltetésszerii hasznalata megfelel az OTEK, valamint az ide vonatkozé agazati szabvanyok
(MSZ) eléirésainak.

A Dbetervezett anyagok, tervezett szerkezeti kialakitasok megfelelnek a velikk szemben
tamasztott allékonysdgi és szilardsagi kovetelményeknek.

A tervezés soran a villamos szabvanyok, torvényi €s egyéb eldirasok betartasra kertiltek.

Az ¢épiilet megfelel a 7/2006. (V.24.) TNM - az ¢épiiletek energetikai jellemzdinek
meghatarozasarol szolo — rendelet eldirasainak.

A betervezett anyagok, tervezett szerkezeti kialakitasok, menekiilési utvonalak, kijarati
szélességek megfelelnek az érvémyben lévo tizrendészeti eldirasoknak, azok kovetelményei
kielégitik. A védoétavolsagok, tlizszakasz-kialakitasok kielégitik az ide vonatkozo szabvanyok
eldirasait. Az épiilet — tliz esetén — a megengedett idon belill kitiritheto.

A tervezett létesitmény rendeltetésszerli hasznéalata esetén zaj- és rezgésvédelmi, valamint
levegdszennyezési szempontbol nem eredményez a jogszabédlyokban ¢€s mas hatdsagi
eléirasokban foglaltaknal nagyobb mértékii karos hatast a kdrnyezetre.

A sziikséges szakhatosagi €s kozmiiegyeztetések megtorténtek.

Kijelentem, hogy a létesitmény tervezésére tervezési jogosultsaggal rendelkezem.

Elektromos:

Fiile Ern6

9700 Szombathely, Géfin Gy. u. 5.

V 18-188, EN-VI 18-188, EN-ME 18-188, VVn 18-188

Szombathely, 2017. janius ho
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Epitteto: Szombathelyi Egyhazmegye
Szombathely, Berzsenyi Daniel tér 3.

Targy: Gyéri Hittudoméanyi Foéiskola Szombathelyi Képzési Kozpont felqjitasa,
atalakitasa
Szombathely, Szily Janos utca 3-5.

Tervfajta:  Villamos kiviteli terv

Felzetlap
Tartalomjegyzék
Tervezo6i nyilatkozat
Villamos muszaki leiras
Termékismertetok:
e LUXIONA X-WALL K9 lampatest
LUXIONA RUBIN LOOK LED IP44 lampatest
LUXIONA MATRIX lampatest
LUXIONA LOTOS ELEGANCE ROUND PC LED lampatest
EGLO 83432 — PARK Kkiiltéri fali lampa 1xE27/100 W
TUNGSRAM Schréder Kandelaber
Art 921 lampatest
Art 382 lampatest
e Art612 lampatest
Koltségvetés mennyiségi kiiras
Tervek:
e Gek-1 Kiils6 villamos és villamvédelmi terv
Ge-1 Pince elektromos terve
Ge-2 Foldszint elektromos terve
Ge-3 Emelet elektromos terve
Ge-4 Gyengearamu rendszerek Osszefliggési rajza
Ge-5 Jelmagyarazat
Ge-6 ,,FM” jelli fogyasztdsmérd berendezés terve
Ge-7 ,,E1” jeli elosztoberendezés terve
Ge-8 ,,E2”jelli elosztoberendezés terve
Ge-9 ,E3”jell elosztoberendezés terve
Ge-10 ,,LE” jelt elosztoberendezés terve
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PRODUKT TERVEZO, SZERVEZO, KIVITELEZO ES GYARTO KORLATOLT FELELOSSEGU TARSASAG
H-9700 Szombathely, Géfin Gyula u. 5. = Postacim: 9701 Szombathely, Pf.:280. = Telefon/fax: 94 506-988 =
E-mail:info@produktkft.com



Gy6ri Hittudomanyi Féiskola Szombathelyi Képzési Kozpont felujitasa, dtalakitisa - Szombathely

Villamos miszaki leiras

4

Epitteto: Szombathelyi Egyhazmegye
Szombathely, Berzsenyi Déniel tér 3.

Targy: Gy6ri Hittudoméanyi Fdiskola Szombathelyi Képzési Kozpont felujitasa,
atalakitasa
Szombathely, Szily Janos utca 3-5.

Tervfajta:  Villamos kiviteli terv

Elézmények:

A megbizas kézhezvétele utan elvégeztiik a sziikséges szolgaltatoi, megbizoi €s tarstervezoi
egyeztetéseket. Helyszini felmérést végeztiink. Az atalakitassal kapcsolatos koncepciokat a
megbizé elézetesen meghatarozta, ill. veliik egyeztettiik.

Az aramszolgaltatd a sziikséges villamosenergiat a meglévd kiépitett hdlézaton biztositani
tudja.

Az épiilet funkcionalis egységei: tantermek, konyvtar, irodak, szocialis blokkok és a
valtozatlanul megmarad6 Szily u. 5. szam alatti foldszinti teriilet.

A Szily u. 3. szam alatti épiilet teljes felujitasra keriil, az 5. szam alatti épiiletben pedig az
emeletet 0jitjak fel.

Az éplilet miiemléki besorolasu. Megdvando falfestések nincsenek.
Egyebeket lasd az €pitész miiszaki leirasban!
Fesziiltség: 3+N 50Hz 400V/230V

Erintésvédelmi méod: NULLAZAS (TN)
aram-védo kapcsolas
EPH bekotések: gaz- €s vizora, belsd fémes kézmiivezetekek,
nagykiterjedésii fémtargyak
Az EPH bekotések szintenként megismételendOk, azonban
elégséges egy felszallo gerincvezeték.
A két épiilet pincéjében elhelyezésre keriild 0 gazmérdk EPH
bekotéseit el kell késziteni!

Csatlakozasi adatok:

A sziikséges villamosenergia kontingens: 3x32 A
A fenti kontingens elégséges az épiiletegyiittes tizemszerti mitkodéséhez.
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Bontasi és feltarasi munkak:

Jelenleg az épiilet K-i oldalan egy aramszolgaltatoi elosztoberendezés rendszer mukodik.
Ebbdl a berendezésbdl vannak villamosenergiaval ellatva a térség épiiletei, valamint a
kozvilagitasi rendszer. Az épittetd és az aramszolgaltatd megallapodott arrdl, hogy ezt a
rendszert a belsd udvari kerités mellé telepiti at az E.ON, igy az altaluk elfoglalt épiileten
beliili hely felszabadul és bevonhat6 a foiskola teriiletébe.

Az épiilet jelenleg meglévo villamosenergia ellatassal és kiépitett belsé halozattal rendelkezik.
Az épittetd eldzetes tervezési programja, a helyszini felmérések és a beszerzett egyéb
informaciok alapjan az épiilet meglévd hélozata — a valtozatlanul megtartando, korabban
felujitott épiiletrészek kivételével — bontandd. A 3. hsz. alatti épiilet teljes-, az 5. hsz. alatti
épiilet emeleti elektromos hal6zata teljes egészében bontando.

A két kapuszinben 1évé méréberendezések koziil a 3. hrsz. épiilet alatti 6sszes méré bontando,
az 5. hrsz. alatt szerel6i felderités alapjan azonositani sziikséges a meglévé méroket, és
tervezdi miivezetés keretében donteni kell, hogy mely késziilékek bontandok.

Az épiileten beliili meglévé villamos halozat korszeritlen, tizveszélyes, nem elégiti ki a mai
villamos szabvany és tlizrendészeti eldirasok kovetelményeit. Esetenként kis keresztmetszetii
aluminium vezetékeket és sodrott kotéseket talaltunk a helyszini felmérés soran. A fenticken
tulmenden a helyiségek funkciondlis csoportositasat sem koveti a rendszer. Az alelosztod
berendezések kimondottan baleset- és tlizveszélyesek!

Villamosenergia ellatas, tokozott berendezések, fogyasztasmeérés:

Mindkét épiilet meglévé haromfazisu aramszolgaltatéi foldkabeles méretlen elektromos
betaplalassal rendelkezik. Ezek a foldkabelek a foldszinti kapuszinben 1évé falba siillyesztett
elektromos tokozott berendezésbe csatlakoznak. Mindkét kapualjban egy-egy épitészetileg
kialakitott fogyasztasmérd szekrény taldlhato. Jelenleg ezekben tobb egyfazisu
fogyasztasmérd taldlhatdo. Mindkét éEpiiletben megsziintetjik a feleslegessé valt
mérdberendezéseket, és a 3-as szamu épiileti fiilkében egy 0j hdromfazisii fogyasztasmérd
berendezést €s egy tlizvédelmi fokapcsolot helyeziink el az atalakitott épiiletrészek mérésére
¢és funkcionalis kapcsoldsara. Ugyanitt helyezziik el az j intézményi féelosztd berendezést,
amely tartalmazza a szakaszold kapcsolokat, a B+C kategériaju talfesziiltség levezet6t,
valamint az egyes egységek biztositott fovezetéki ledgazasait, tovabba a sziikséges biztositd
késziilekeket.

A 1étesitmény két tlizszakaszba tartozik (Szily u. 3. €s Szily u. 5.), azonban a tlizvédelmi
lekapcsolas egy helyen, a Szily u. 3. alatti fogyasztasmérd berendezésnél torténik.

Szerelési mod:

A vezeték és késziilékszerelés modja: siillyesztett, az oldalfalakba, a mennyezetekbe szerelt
véddcsovekbe huzott rézvezetékek. A boltives egyes helyiségekben — amennyiben problémas
a védicsO bevésése és elhelyezése — vakolat ald siillyesztett falvezeték alkalmazhatd. A
gyengedramu rendszerek kabelei az erOsaramu halozathoz hasonlé modon, de kiilon
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védocsovekben vezetendok. A ledllasok siillyesztett véddcsdbe huzott rézerii szigetelt
vezetékkel torténnek.

A f0ldszinti informatika teremben, valamint az emeleti zsibongdéban a szamitdogépes
munkahelyek asztalaindl az asztalok sikja folé kozvetleniil beépitett szerelvényezhetd
muanyag csatornakat kell szerelni, amelyekbe Mosaic tip. 230 V-os €s informatikai dugaszold
aljzatokat szereliink. A padlason falon kiviili kiskdbel szereléssel 5 db altaldnos vilagitast
biztosité hajolampat kell felszerelni. Itt a kdbelek Mii.l. tip. védocsO jarulékos védelemmel
szerelendok.

Az épiilet miiemléki besorolasu. Az eddigi informéciok szerint vakolat alatti fal-, mennyezet-,
stb. megdvando festés nem talalhato.

A szerelés az MSZ 2364. sz. és az MSZ HD 60364. sz. szabvany eldirasai szerint.
Vilagitas:

Rendszere: direkt-indirekt sugarz6 fénycséves, LED-es. Az egyes exponalt terek vilagitasat
szamitogépes mintaszamitasokkal hataroztuk meg.

A lampatestek kivalasztasanal alapvetd szempont az energiatakarékossag és a funkcionalitas
Osszhangja. Teljesitjiikk az EU iranyelvekben rogzitetteket.

A tantermekben és az iroda jellegii helyiségekben direkt-indirekt fénycsoves lampatesteket
terveziink. A szocialis €s a kiszolgalo helyiségekben LED-es ldmpatestek alkalmazésara kertil
sor. Az udvarban védett LED-es oldalfali lampatesteket terveziink. A két bejarati kapuhoz a
kapuk mindkét oldalara egy-egy oldalfali historizald lampatestet helyeziink el.

A szocialis blokkok, a 1épcs6hazak, a folyosok és a f6 kozlekedési terek esetében kapcsolos,
részben mozgasérzékelds vezérlésii, valamint 1épcs6hazi automatas nyomogombos vilagitasi
rendszert terveztiink.

Az egyéb terekben altalaban gondoskodunk a wvilagitdsi berendezések szakaszos
kapcsolasarol.

rrrrr

Biztonsagi- és iranyfény vilagitas:

Az 54/2014. (X11.5.) BM rendelet eléirasai szerint minden kozosségi épiiletbe biztonsagi- és
kijaratmutat6 vilagitast kell 1étesiteni.

A koz06s kozlekedési terekben allandd iizemili beépitett akkumulatoros biztonsagi, és ettdl
fiiggetlentil kiépitett készenléti lizeml kijaratmutatd vilagitds késziil. Mindkét rendszert
szdmozassal kell ellatni, ¢és mikodOképességét hetente ellendrizni. Az ellendrzés
legegyszeriibb mddja az adott aramkdri kisautomata lekapcsoldsa, amelynek hatdsara az
iizemképességrol meg lehet gy6zddni.

Epiiletgépészeti rendszerek:

Biztositjuk az épiiletgépészeti rendszerek villamosenergia ellatasat, az automatikdk és
érzékelok telepitését és altalaban mindenfajta mitkddtetését. Ezek miikodtetik a szellozést,
fiitést, melegviz ellatast.
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A létesitmény fiitése és melegviz ellatasa a két kondenzacios fali kazannal torténik, kozponti
flitéses, valamint indirekt melegviz tarolos rendszerben. A két kiilonallo fiitési blokk a 3. és 5.
sz. ¢piiletek. A flitési rendszerhez kapcsolt fiitési- és melegviz keringetd szivattyuk
mukodtetése mindig a beépitésre keriilo kazanok elektronikus paneljarol torténik. Mindkét
kazanhoz kiépitiink az E-i falon valé elhelyezéssel egy-egy kiiltéri hémérséklet érzékeldt.

A belsoterti helyiségekben egyrészt a vildgitdssal kényszerkapcsolatba kotott, masrészt
jelenlét érzékel6rol vezérelt depresszios elszivo ventilatorokat miikodtetiink.

Egyebeket lasd az épiiletgépészeti miiszaki leirasban!

Gyengearami rendszerek:

A Szily J. utcdban a Magyar Telekom Nyrt. halozatardl van ellatva jelenleg mindkét épiilet. A
kapuszinekben 1évd csatlakoz6 szekrényektdl kiinduldan épitjiik ki a belsd informatikai
halozatot. A teljes kiépités rendszere: UTP Cat5e. A Szily u. 3. alatti csatlakozo szekrényt6l 3
db Osszekotd kabellel latjuk el a foldszinti informatikai terembe telepitendé Rackl jelii
szekrényt. Ettol a szekrényt6l az emeleti zsibongoban 1évo Rack? jelli szekrényt szintén 3 db
kabellel kotjiik 6ssze. A foldszinti szekrénytdl latjuk el az Osszes informatikai végpontot,
ugymint strukturalt halozati aljzatok (és az AP-k), kamerak, riasztdé kozpont és STP (kartyas
beléptetd késziilék). Az emeleti Rack2 szekrénytdl latjuk el ugyanezeket a fenti felsorolas
szerinti végpontokat. A koltségvetés kiiras tartalmazza az iires Rack-szekrényeket; a kabeles
Osszekotéseket; az RJ-45 Cat5e végponti csatlakozokat; a kameras bealldsokat a kamerakkal
¢s adatrogzité eszkozzel, monitorral, szoftverrel ellatott rendszerként; valamint az STP
vezetékes beallast. A fenti kiépitést egyeztettiik az épittetd informatikuséaval.

A kiilonb6z6 gyengearamu rendszerek Osszefliggéseit a Ge-4. sz. terven szemléltetjiik.
A hélozatok felsorolasa:
1. Strukturalt halozat
- szamitogép/WIFI
- telefon
- internet
- oktatastechnikai eszk6zok

2. Beléptetd rendszer
3. Kabeltévé rendszer
4. Kamera halozat
5. Kaputelefon
Tiizvédelem:

A két épiilet kiilon-kiilon tlizszakaszba tartozik, ugyanakkor a tlizvédelmi lekapcsolas a Szily
u. 3-ban a teljes rendszerre vonatkozoan egy kapcsoloval torténik. Halozatrol miikodo kiemelt
tlizeseti fogyasztd nem létesiil.

A kozlekedési utakon biztonsagi- és iranyfény vildgitasi rendszert terveziink beépitett
akkumulatoros késziilékekkel.

A tlizjelzés modja: telefon

A 1étesitményben ho- és flistmentesité rendszer, valamint elektronikus tlizjelz6 haldézat nem
késziil.
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Villamvédelem:

A létesitmény — idOszakosan feliilvizsgalt — megfelelé komplett villamvédelmi
berendezésekkel rendelkezik. A 1étesités idOpontja nem ismert, de mindenképpen az érvényes
OTSZ hatalyba l1épése elott késziilt. A Kiviteli tervezés soran Gigy dontottiink, hogy a 9/2008
(11.22.) OTM rendelet szerint készitjiikk el a felujitasi tervet. A meglévé tetéantenna arboc
(jelenlegi felfogd) bontandd, mivel a raszerelt antenndk funkcidjukat vesztették. Ezt az
antenna arbocot ki kell cserélni egy 2 m-es NA 16 mm-es aluminium felfogd ridra. A
levezetd és a sodronyatfeszités bontandd! Levezetoként a tetdfeliileten Kiemelési eldiras
nélkiil NA 8 mm-es aluminium levezetére cseréljitk a meglévét. A sodronyatfeszités helyett a
fliggbleges falba készitett horonyba ugyanezt az aluminium levezet6t kell beépiteni, és a
hornyot bevakolni. Alul 0,3 m-en egy bontasi-mérési dobozt kell beépiteni, ahonnan a foldel6
vezetd inditandd. A meglévo foldelot fel kell tarni, mérni a foldelési ellenallasat, és
amennyiben ennek az értéke meghaladja a 2 Ohm ellenallast, tigy a foldelét 50x50 mm-es, 2
m hosszu keresztfoldelére kell cserélni. Az esOcsatornat j kormds csatlakozoval kell a
levezetohdz bekotni. Az épiilet villamvédelemmel elldtott magas objektumokkal van
kortilvéve, a felfogorud cseréjével biztonsagos, védett térbe keriil. A tulfesziiltségvédelmi
elem az ,,E1” elosztoba van beépitve. Ennek a foldel6jét szintén méréssel kell ellendrizni.

Szombathely, 2017. junius ho

Fiile Em6

villamos tervez6
V 18-188, EN-VI 18-188, EN-ME 18-188, VVn 18-188
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