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Megbizas alapjan elvégeztik a Szombathely, Szily Janos u. 5. szam alatti épiilet
tetoszerkezetének faanyagvédelmi vizsgalatat.

A helyszini felmérés alapjan szakvéleményemet az alabbiakban foglalom &ssze.

A munkdk tervezhet6sége miatt sziikséges a beépitett faszerkezetek felmérése, mivel
»Az eépitésiigyi és épitésfeliigyeleti hatosagi eljarasrol és ellendrzésekrol, valamint az
eépitésiigyi hatosagi szolgéltatasokrdl szolo™ 312/2012 (XI. 8.) kormanyrendelet 8.
mellékletében a III. fejezet 2.1.9. pontja az id6taviatban valtozo teljesitmény-
jellemz6jli  szerkezeteket  tartalmazé  (pl.  fa, salakbeton, bauxitbeton)
épiiletszerkezetekrol és a 80 évesnél idésebb épitmények tartdszerkezeteirdl, egy évnél
nem régebbi szakértdi vélemény elkészitését irja eld.

Az épiilet mliemlék, ezért ,,A régészeti 6rokség €s a miiemléki érték védelmével
kapcsolatos szabalyokrol szol6™ 39/2015 (III. 11.) kormanyrendelet 9. mellékletének
7.1. pontja szerint az orokségvédelmi engedély iranti kérelemhez mellékelni kell a
faszerkezetek,  tetOszerkezetek  szerkezeti munkdi esetén  faanyagvédelmi
szakvéleményt.

1. Altalanos helyzetkép

A eredetileg fOldszintes hazra 1782-ben Hefele Menyhért tervei alapjan épitettek
emeletet. Ekkor késziilt el a jelenlegi tetdszerkezet, amit késébb tébbszor feltjitottak.
A 2004-es feldjitas soran tobb szerkezeti elemet kicseréltek, tobbek kozott a vapanal
lévo foallas elemeit. Tetdszerkezetének eredeti része az akkori kornak megfeleld
igényes miiszaki kialakitast. JO min6ségli anyagokbol, gondos, preciz kivitelezéssel
épitették. A csomopontokat csapos-csapfészkes kotésekkel. faszegekkel alakitotték ki.
A 2004-es felujitas sordn szintén jo minGségli anyagokat hasznaltak, de a kivitelezés
mindsége messze elmarad az eredetiétél. A fedélszék anyaga fenyd.

A f0bb szerkezeti elemek jellemzd méretei a kovetkezék (cm-ben):
kotogerenda: 16/16 ¢cm

ferde tdmasz: 15/15 ¢cm

foallasban ferde tamasz: 15/16 cm

szarufa: 15/15 cm

kozépszelemen: 16/18 cm

fidk: 16/23 cm

fiokvalto: 15/23 cm

Az alabbi szamozas szerint a helyszinen megjeldltiik az egyes szerkezeti elemeket.



2. A tetdszerkezet cserélendé vagy megerésitendo elemei

E-rél D-felé haladva

L. székallas

1. a vapatol az E-i végfalhoz kifuto kotégerenda a fidokvaltotdl a parkanyig erésen
rovarragott és voroskorhadt. Megerositendd.

0

e Jelolés nélkiil a végfalnal a K-i részen a fiokvalto erdsen rovarragott,
bardolas utan esetleg a megerositése sziikséges.

e aszomszéd haz falanal 1€vo felesleges vizesendesitéket meg kell sziintetni.
I1. sz€ékallas (K- i oldalon az ablak alatt)

2. cserélendd a székallas 2. szarufaja a fioktol a kdzépszelemenig voroskorhadas
€s rovarragas miatt.




IV. székallas (D-i végfal)
e vizsgaland6 a sargerenda allapota a héjazat elbontdsa utan.
Cserélendd a tetdszerkezeten a teljes lécezés.

3. A tetoszerkezet faanyagan fellelt kiarositok
a. Rovarkérositok
Hazi cincér Hylotrupes bajulus

A hazi cincér a beépitett faanyag egyik legveszélyesebb karositdja. A héazi cincér
alcajanak jarataival — amelyek atmérdje 6-10 mm lehet — csokkenti a beépitett faanyag
keresztmetszetét és ennek kivetkeztében a szilardsagat is.
Gazdanovényei a fenyofélék, els6sorban az erdeifenyd. Harmadlagos kérositd, a
dontott, feldolgozott, beépitett, szikkadt faanyagban talalja meg az életlehetdségeit.
A frissen dontott faanyagban nem tud megtelepedni. A 80 évnél idésebb faanyagban is
csak ritkan fordul eld. Kérositasa a faanyag szijacsara korlatozodik. Mivel a szijacsot
képes teljesen szétmorzsolni, nagy szijacsrészt tartalmazd szerkezeti elemeknél
szilardsagcsokkenést okozhat.
A bogarak nydaron (julius-augusztus) repiilnek ki. A néstény a petéit 50-100 darabbol
allo csoportokban (0sszesen mintegy 200 darabot) a faanyag repedéseibe rakja le.
Alcai mintegy két hét utan bujnak eld. Optimalis életfeltételeinek a faanyag 25-35 %
nettd nedvességtartalma és 28-30 C° hdémérséklet felel meg. Ha a faanyag nettd
nedvességtartalma 14 % ala csokken, akkor a larvak elpusztulnak.
A generacios id6 altalaban 4-5 év, szélsGséges esetekben 2-10 év, kivételesen 17, sét
32 év is lehet.

Karositasa tobb helyen eléfordul, de altalaban feliileti a kdrosodott szerkezeti elemek
keresztmetszetét lényegesen nem csokkenti. A karosodas mindenhol korabbi eredetii.
Aktiv kdrosité nyomat nem tapasztaltuk.

b. Gombakarositok
Voroskorhadas

A barna korhadast, amelyet voroskorhadasnak, vagy destrukcids korhadasnak is
neveznek, cellulozbonté gombék okozzak. Ezek elsésorban a faanyag celluloz
tartalmat ¢€s a vele egyiitt eléforduld pentozanokat bontjak le. A lignint tobbé-kevésbé
valtozatlanul hagyjak. A celluléz fokozatos eltiinésével a faanyag mindinkabb
sotétebb, rozsdabarna sziniivé valik. Ez a szin a lignin jellemzé szine. A celluloz
lebontdsa utan a visszamaradt ligninvazban — kiilondsen sziradaskor — a fellépd
fesziiltségek hatdsara, hossz és kereszt iranyban megrepedezik. A faanyag teljesen
elveszti a szilardsagat, rostos szerkezete megsziinik, kobos darabokra esik szét, és
vegso allapotaban ujjal kénnyen porra morzsolhatd. A barna-, vagy voroskorhadast
okoz6 gombak koziil a leggyakrabban eldfordulok: Serpula lacrymans, Poria
vaporaria, Coniophora cerebella, Lenzites abietina.

A barna- vagy voroskorhadas megnevezést abban az esetben hasznalom, ha a
gombakarosodas régebbi eredetli, és a bontdskép alapjan nem hatdrozhaté meg
egyértelmiien a gombakarosito.

Helyenként (pl. a K-i oldalon az ablak alatt) korabbi beazas kivetkeztében keletkezett.
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4. Javaslat a megmaradé ¢és az ujonnan beépitésre Kkeriilo faanyag
védokezelésére

A 253/1997 (XI1.20.)Kormanyrendelet (OTEK) ..Az orszagos telepiilésrendezési és
épitési kovetelményekrol 53. § (5.) foglaltak szerint:

Faanyagot a beépitési helyének megfelelo égéskésleltetd. gombamentesit illetve
rovarkar elleni védokezelés utan szabad beépiteni.

A védokezelést Diffusit Scc jell védoszerrel javaslom védokezelni.

A védbszert szorassal, vagy ecseteléssel kell két rétegben felhordani.

A védokezelés elott a faanyagot gondosan le kell tisztitani — porszivoval portalanitani
—mert ellenkezd esetben a véddszer nem tud a faanyagba beszivodni.

A beépitésre keriild faanyag nettd nedvességtartalma nem lehet 18 %-nal magasabb,
mert a vizes oldoszer(i véddszer nem tud beszivodni a faanyagba.

Javaslom, hogy gyalult feliletli, és lekerekitett élii faanyag keriiljon beépitésre.
Javaslom a cserélt elemek beépitése az épitéskoranak megfeleld szerkezeti kotésekkel
torténjen.

A védOszer hasznalatdra vonatkozé munkavédelmi, kornyezetvédelmi elbirdsokat,
valamint a biztonsagi adatlapban foglaltakat szigortan be kell tartani.

A szakvélemény a jelenlegi allapotot rogziti.

Ervényességi ideje: a 312/2012 (XL.8.) Kormanyrendelet értelmében 1 év.

Kizarolag a szakvéleményben emlitett véddszer felhasznalasa mellett érvényes. Mas
védoszerek, vagy technolégidk felhasznaldsa el6tt a faanyagvédelmi szakértd
véleményét ki kell kérni.

A szakvélemény mas épiiletekre nem adaptéalhato.

Zalaegerszeg, 2017. februar 23. Miiller Imre
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