TUZVEDELMI TERVFEJEZET

.. a Szombathely, Szily J. u. 3-5 szam alatti Gy6ri Hittudomanyi Fdiskola Szombathelyi Képze-
si Kozpont feltjitds €s atalakitas épitési engedélyezéshez, az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet
(tovabbiakban OTSZ) ¢és a kapcsolodoé tlizvédelmi miiszaki iranyelvek alapjan.

Elozmények, tervezési feladat:

Jelzett ingatlanokban Hittudoményi Fdiskolai képzés torténik. A tantermek a pince + fszt +
emelet kialakitasu éplilet emeleti részén helyezkednek el. Itt a tantermeken til zeneterem,
konyvtar, s a hallgatok részére vizes helyiség van kialakitva. Az épiiletek kozt az atjaras ajton
keresztiil biztositott.

A foldszinten a Szily 3-as szamu épiiletben a fOiskolai képzés tanari szobai titkarsag, igazgatoi
iroda ¢€s kiszolgald helyiségeik, valamint egy szolgalati lakas helyezkedik el. A Szily 5-06s sza-
mu ¢éplilet foldszintjén a tevékenységhez kothetd egyéb irodai funkcidju helyiségek és kiszolga-
16 helyiségeik vannak kialakitva. A két épiilet kozt a foldszinten nincs atjarasi lehetdség.

Az atalakitds soran a Szily 3-as épiilet emeletén valaszfalak bontasaval, és ujak kialakitdsaval
egy kozépfolyosos kozlekeddre felfiizve keriilnek a tantermek kialakitasra, 0sszesen 4 terem
alakul igy ki. A kozlekedd végén 1y vizesblokk Iétesiil a hallgatok részére.

A Szily 5-0s éplilet emeletén a meglévo teakonyha és vizesblokk kisebb belsd 4atalakitasokat
kovetden felujitasra kertl, illetve bels6 valaszfalak kialakitasaval, bontasaval a meglévo termek
¢s konyvtar keriil atalakitasra.

A két épiilet kozti atjarast biztosito ajtot, tiizfalakba épitheté A2 EI 90 mindsitett tlizgatlo aj-
tora cseréljiik.

A foldszinten a Szily 3. sz. épiiletben a lakrész a jelenlegi trafohaz és tarolo helyiségek helyén
keriil kialakitasra, annak korabbi helyén tanterem, informatikai terem keriil kialakitasra. A fold-
szinti vizes helyiségek atalakitasa és feljitdsa tervezett. Az igazgatoi iroda terhére egy tea-
konyha kertil kialakitasra.

A pinceszintek hasznélaton kiviili teriiletek, azokat €s a Szily u. 5. szam alatti épiilet foldszint-
Jét tervezett atalakitas nem érinti.

Tanuloi 1étszam jelenleg 26 {0, melyet maximum 50 {6 hallgatora kivannak emelni az elkovet-
kezendd években.

Tizvédelmi koncepcio:

A két szomszédos ingatlanon 4ll6 épiiletet érinté munkalatok sordn az épiileteket a k6zos ren-
deltetés ellenére kiilon tlizszakaszként, és kiilon kockazati egységként kezelem.

Miiszaki ismertetés: 1asd épitész miiszaki leiras
Foldrajzi hely: Szombathely, Szily J. u. 3-5.

Az épiilet rendeltetése: felsdoktatasi intézmény
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cserép héjazattal.
Az épiilet szintjeinek szama: pince + fszt + emelet
Az épiilet tlizszakaszainak szama: a két épiilet 6nallo tlizszakaszt alkot

Tiizszakasz alapteriilete: Szily J. u. 3. 662,93 m’
Szily J. u. 5. 377,63 m’

Epiiletek kockazati osztalya:

Hasznalati szint magassaga-mélysége alapjan NAK (nagyon alacsony kockazati osztaly)

A legnagyobb befogadoképességii helyiség befogado képessége (tervezett 1étszamot véve ala-
pul, s az emeleti nagyterem alapteriilete alapjan, ahol iinnepségek tartdsakor a teljes létszam
jelen lehet maximum 50 f6) NAK (nagyon alacsony kockazati osztaly)

Menekiilés szempontjabol ondlldan menekiilé személyek NAK (nagyon alacsony kockazati
osztaly)

A ko6z06s hasznélat miatt a Szily J. u. 5. szam alatti épiiletet paraméterei azonosak, igy azt is
NAK kockazati osztalyba sorolom.

Kockazati egység meghatarozasa:

Az épiiletek 6nalld6 HRSZ-u ingatlanokon allnak, ezért is kiilon kockazati egységbe sorolan-
dok.

Epiileteken beliil az egyes helyiségek, rendeltetési egységek a foiskolai képzés részét képezik,
ezért az éplileteken beliili helyiségek egy kockazati egységként kezelésének tlizvédelmi akada-
lya nincs.

AZ OTSZ 10.§ (4) bekezdés alapjan:

(4) A kockéazati egység részét képezheti a (2) bekezdés a)—c) pontjaban foglaltakon kiviil
a) kozlekedd helyiség,

b) a rendeltetéssel 0sszefliggd tarolasra szolgalo taroldhelyiség

c) a legfeljebb 4 parkoloallassal rendelkezd gépkocsitarold helyiség,

d) villamos, valamint gépészeti helyiség,

Az elbiras alapjan az épiiletrészben — tlizszakaszban — 1év0 tarolasi célu helyiségek a kockézati
egység részét képezhetik.

Osszefoglalva a két épiilet egy-egy kockazati egységet alkot. Az épiiletek mértékadé koc-
kazati osztalya NAK. Szintjeiknek szama pince + 2 szint. Alaprendeltetése kozosségi
funkcio (fels6oktatas)



Alkalmazott szerkezetek, anyagok tlizvédelmi megfeleloségének vizsgalata:

NAK
Az épiilet szintszama N=pince + | Alkalmazott Megjegyzés
fszt + emelet szerkezet
kovetelmény
Szerkezet csoport Szerkezet megnevezése Tlzvédelmi osztaly
Thzallosagi hatarérték (perc)
Teherhordo épit- Teherhordo falak és merevitéseik pin- D Al megfelel
mény szerkezetek | ceszint kivételével: meglévd, megma- REI 30 REI > 30
rad6é minimum 44 cm vtg. tégla falazat
Pinceszinti teherhord6 falak és merevi- A2 Al megfelel
téseik: meglévo, megmaradé minimum REI 30 REI >30
44 cm vtg. tégla falazat
Pinceszint feletti fodém: meglévo A2 Al Megfelel*
megmaradoé téglaboltozatos fodém, REI 30 REI >30
illetve vb. fodémszerkezet
Emeletkozi és padlastér alatti fodém: D Al Megfelel*
meglévé megmaradé téglaboltozatos REI 30 REI >30
fodém, illetve vb. fodémszerkezet
Athidalok: 0j nyilaskivaltasoknal vb. D Al OTSZ 16.§ b.
athidalok, vagy acélgerendas nyilaski- R 30 R>30 pont**
valtasok
Kiilsé menekiild 1épcsd: vb. szerkezet A2 Al megfelel
R>30
Thzterjedés Thzfal: két épiilet kozti hatarfal: meg- Al Al megfelel
gatlas 1év6 megmaradd 65 cm vtg. tégla fala- REI 120 REI >120
épitményszerkezetei | zat
Thzgatlo valaszfal: 20 f6t meghalado D Al OTSZ 20.§ 1.
befogadoképességli helyiségek hatarold EI 15 EI >30 bek.
szerkezete: minimum 43 cm vtg. tégla
falazat a nagy befogadoképességii
tantermeknél
Thzgatldo nyilaszaro: két épiilet kozti A2 A2 Megfelel
atjarast  biztositd ajtd, mindsitett EL, 90 C El, 90-C
tlizgatld ajto.
Tlzgatlo réskitoltd-réslezaro EI 90 EI 90 megfelel
rendszerek: tlizszakasz hataron atveze-
tett villamos és gépészeti vezetékek
falattoréseinek tomitése
Thzgatldo zaroelem: villamos és gépé- EI 90 EI 90 megfelel
szeti vezetékek jellegének megfeleld
zaroelem a tlizszakasz hataron torténd
atvezetésnél.
Menekiilési utvona- | Szabadlépcsére vezetd elotér padlobur- Dy sl Al megfelel
lon alkalmazott kolata: keramia
épitményszerkezetek

* A vb. fodémszerkezetek esetében azok megfeleldsége az acélbetétek betontakardsanak felta-
rast kovetden, eurocode alaptl erétani és tlizallosagi méretezésével igazolandd. Nem megfelled
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mindsités, vagy a feltards melldzése esetén a vb. fodémek alatt mindsitett tlizgatlo dlmennyezet
kiépitése sziikséges, mely a fodémmel egylitt biztositja az eldirt tlizallsdagi teljesitményt pl:
RIGIPS nagytablas ttizallo gipszkarton dlmennyezet.




** Acél athidald alkalmazasa esetén a szerkezet TH értéknoveld védelmérdl gondoskodni kell
ugy, hogy az a vele szemben tamasztott R 30 kovetelményt kielégitse pl.: TH értéknoveld fes-
tékveédelem beépités eldtt, vagy 3 oldali RIDURIT tlizvédé lappal torténd burkolds.

A Kkivitelezés soran alkalmazott anyagoknak és szerkezetek legalabb a tablazat ,.kovetel-
mény” oszlopaban szereplo tiizvédelmi teljesitménykovetelményeket ki kell elégiteniiik.
Az alkalmazott anyagok, szerkezetek megfeleloségét a miiszaki atadaskor gyartoi telje-
sitménynyilatkozattal, érvényes megfeleloségi tanisitvannyal -EME, TMI, ETA —, vagy
eurocode alapu erdtani és tiizallosagi méretezéssel kell igazolni.

A tiizszakasz alapteriiletének megfelelsége:

Az OTSZ 5. melléklet 1. tablazata alapjan a tiizszakasz megengedett alapteriilete 1000 m>, ami
> mint a tényleges alapteriiletek.

Oltoviz ellatas:

A mértékado tlizszakasz kockazati osztalya €s alapteriilete alapjan 1500 I/perc oltéviz mennyi-
séget kell biztositani 0,5 6ran keresztiil. (90 m’) Az eldirt mennyiségii oltoviz biztositasara
kozmiihalozat tomléfektetési utvonalon mért 100 m-en beliili tizcsapjai vehetdk figyelembe.

A figyelembe vehet6 tlizcsap(ok) tényleges vizhozamat az OTSZ 270.§ 1. bek. alapjan a mii-
szaki atadaskor 6 honapnal nem régebbi mérési jegyzOkonyvvel kell igazolni. (figyelembe vehe-
t6 tizesapok egyidejli vizhozammeérésével)

Jelenleg 2 tlizcsap vehetd figyelembe, egy a Szily 5, és Szily 7. sz. épiiletek taldlkozasi vonala-
ban, egy pedig a Szily J utcaban a Széchenyi utcaval szemben.

A rendelkezésre allo oltoviz mennyiséget a beruhazas kezdetén tisztazni kell, mivel oltdvizhi-
any esetén a hianyzd mennyiség potladsarol a beruhdzassal parhuzamosan gondoskodni kell.
Vizhiany esetén a hianyz6 mennyiség potlasanak miiszaki megoldésat a kiviteli terv készitése-
kor kell kidolgozni.

Elektromos szerelés:

Az elektromos rendszer atalakitdsakor a vonatkozd jogszabalyi €és szabvanyeldirdsokat —
OTSZ, MSZ HD 60364-6:2007 szabvany stb — be kell tartani. Az épiiletek egymastol fiigget-
len aramtalanitasi lehetdségét épiiletenként elhelyezett tiizeseti fokapcsoldval kell biztositani.
Halozatrol miikodo kiemelt tlizeseti fogyasztd nem Iétesiil.

A kialakitasra keriilé elektromos halozat megfeleloségét a miiszaki atadaskor kivitelezéi nyi-
latkozattal és MSZ 2364-610 szabvany szerinti izembe helyezést megel6z6 feliilvizsgélattal
kell igazolni.

Villamvédelem:

Tervezett felujitas az épiiletek eredeti villamvédelmi besorolasdt nem befolyasolja. Meglévo
¢épiiletekrdl 1évén sz6 norma szerinti villamvédelmi rendszer kiépitése nem sziikséges.



Tizjelzés:
Telefon
Kiiirités:

Az NAK kockazati osztalya épiilet esetében a biztonsagos tér — szabadtér —, vagy menekiilési
utvonal elérésének megengedett ithossza 30 m.

Uthossz ellendrzése:
Az emelet legkedvezdtlenebb tartozkodasi helye a nagy alapteriiletli tanterem.

A tanterem legtavolabbi pontja, és a tanterem kdzlekeddre nyilod kijaratanak tavolsaga kozle-
kedési uttengelyen mérve: 9,9 m

A helyiség ajtajatol a 1épcsdlejaratig terjedd Gthossz: 13,5 m

Haladas lépcson: 1,2 m

Lépcsotol a védett tlizszakaszig torténd tthossz: 4 m

Az egyiittes uthossz 28,6 m, ami < mint a megengedett 30 m
Kiiirités vizsgalata a szabadlépcsore vezeté ajto ateresztoképessége alapjan:
Tervezett maximalis létszam 60 f0.

N 60
t=t + —— = 4/6 + =21 <tpe=06perc
k*X 41,7*1

ahol: t;: a menekiild I€pcsdre vezetd ajtd eléréséhez sziikséges id0 a hozza legkdzelebb 1évo
helyiségtd]l mérve (az el6térben a létszamslirliség a tervezett 1étszam ¢€s eldtér alaptertile-
te alapjan > mint 3 f6/m2
N: az épiiletrészben tartdzkodok szama
k: jogszabaly altal meghatarozott allando tényezd (41,7 f6/m/perc)
X: a szabadba vezetd ajtd szabad nyildsszélessége

Lépcsokar ateresztd képessége:
N 1,5 60 3,58%*3 0

t=t+ +t = + + +  =3,65perc < tyeg= 6 perc
k*X 6 41,7*%1,15 5 6

ahol: t;: a lépcso eléréséhez sziikséges 1d6 a Iépcsdre vezetd ajtotol
N: Iépcsodn athaladok szama
k: jogszabaly altal meghatarozott allando tényezo (41,7 f6/m/perc)
X: IépcsOkar szabad nyilasszélessége
ty: a lépcsd €s 1épesotdl a szabadba jutasig terjedd i1d6 (kiilsd 1épcsordl 1évén sz6 ,,07)



A bels6 udvar mind a ,,Romkerten” keresztiil, mid pedig a Szily J. u. 1. épiilet gazdasagi udva-
réan keresztiil kozteriileti kapcsolattal rendelkezik.

A kitiritési utvonalakat kijaratjelzd biztonsagi jeloléssel kell ellatni amely lehet utanvilagito
biztonsagi jel is.

A menekiilési utvonalnak mindsiild emeleti elotér kiilsé 1épcsOre vezetd ajtajanal belsd akku-
mulatoros vilagito kijaratjeldlés sziikséges.

Kiils6 menekiilo 1épcso:

A vb. szerkezetli 1épcsd — nem védett szabadlépcsd — igy homlokzati csatlakozéasaival szemben
sem az OTSZ sem pedig a vonatkoz6 TVMI specidlis létesitési eloirast nem tesz. Jarofeliiletét
ugy kell kialakitani, hogy az téli id6szakban is cstiszasmentesen hasznalhato legyen.

Foldszinti, pinceszinti teriilet kiiiritése:

Szily J. u. 5 szam alatti épliletrész kiiiritési feltételei valtozatlanok. A Szily J. u. 3. szamu épii-
let atalakitott foldszintje 25-26 m uthossz megtételével, pinceszintje 29 m uthossz megtételével
a szabadba elhagyhatd. (tavolsagok alaprajzon jelolve)

Fiités:

A kozponti hoellatas gazkazanokrol lesz biztositva. A kis kazénteljesitmények miatt a berende-
zések elhelyezését specialis tlizvédelmi eldirds nem érinti. , teljesitményndvelés nem torténik, a
meglévo berendezések a novekedett teljesitményigényt biztositjak.

Szellozés:

A belsd teri helyiségek gépi szelldzési rendszerét ugy kell kialakitani, hogy a szintek kozotti
fiist- és tlizatterjedést a szell6z6 rendszer ne segitse eld. Ennek érdekében kozos Iégtechnikai
vezetékek esetén a helyiségbe csatlakozasnal, vagy fodémvonalba hére zar6dd, vagy motoros
csappantyu beépitése sziikséges.

Tiztavolsag:

Meglévd, kialakult allapot. A megléve tetdszerkezetet tervezett felujiitas, atalakitas nem érmti.

Megkozelités, tiizoltasi ut.

Az épitmény az eddigieknek megfelelden varosi kozaton keresztiil — Szily J. u. - kozelithetd
meg.

Biztonsagi jelek:

A tlizeseti fOkapcsold helyiségében, a tlizjelzd kozpont helyiségében €s azok megkdzelitési
utvonaldn bels6 akkumulatoros biztonsagi vilagitast kell elhelyezni.



A kozlekedési utakon kijaratjelold biztonsagi jelolést kell elhelyezni, mely lehet utanvilagito
kijaratjelold biztonsagi jel. A kijarat jelzést ajtok folé, vagy ha arra mas lehetdség nincs, akkor
az ajtok mellett kell elhelyezni.

Tlzvédelmi jelekkel kell megjeldlni az elhelyezett
tuzoltd késziilékeket,
barmely tartézkodasi helyr6l nem lathato tiizjelz6 kézi jelzésadokat,

A tlizvédelmi eszk06zOk helyét jelzO biztonsagi jeleket az eszkoz, felszerelés felett legalabb 1,8
méteres magassagban, legfeljebb 2,5 méter magassagban kell elhelyezni ugy, hogy azok kony-
nyen felismerhetdek legyenek,

A tlizszakaszhataron 1€vo tlizgatlo ajtot ,,Tlizszakaszhatar! Az ajtd6 6nmiik6do csukodasat biz-
tositani kell.” felirattal vagy jelzéssel kell ellatni, tartds, jol észlelhetd €s olvashatd méretii kivi-
telben.

A pénikraddal ellatott ajtokon jelolni kell azok nyitdsi mechanizmusat.
Ho-és fiistelvezetés:

A menekiilési utvonalak ho-¢€s fiistelvezetését kell biztositani. Menekiilési titvonalként jelentke-
zik a Szily J. u. 5. szamu ¢épiilet emeletén a szabadlépcsd elotti eldtér. A szabadba nyilod elotér
alapteriilet 20 m*-nél kisebb, igy h6-¢s fiistelvezetés kiépitése nem tervezett.

Tizolto késziillékek:

A Szily J. u. 3. szam alatti épiiletben szintenként 2-2 db minimum 21A és 113B oltasteljesitmé-
nyl késziileket, a Szily J. u. 5. szam alatti épiiletben szintenként egy-egy db. minimum 21A ¢és
113B oltasteljesitményli késziiléket kell készenlétben tartani.

Tiizgatlo elvalasztas:

Meglévo kialakult allapot. A két épiilet kozti atjarast biztosité ajtonak minimum A2 EI, 90 C
mindsitett tlizgatld ajtonak kell lennie. Tiizszakasz hatdron atvezetett elektromos és gépészeti
vezetékek esetében a tablazatban szerepld réselzard tlizgatld tomitést, illetve zardelemet kell
alkalmazni. Légtechnikai vezeték nem keriil atvezetésre.

Tiizgatlo tomitések alkalmazasanak feltételei:

A tlizallosagi kovetelménnyel rendelkez6 épiiletszerkezeteken — tlizgatld valaszfalak, fodémek
- atvezetett elektromos €s gépészeti vezetékeknél tlizgatlod lezarast kell alkalmazni.

A tlizgatlo lezarast tartos jeloléssel kell ellatni az atvezetéssel érintett épitményszerkezet mind-
két oldalan, a villamos és gépészeti akndk belsd feliiletének kivételével. A jelolésnek magyar
nyelven tartalmaznia kell az alkalmazott lezaras

a) megnevezesét,

b) tlizvédelmi jellemzdit,

c) megfeleldségi igazoldsanak vagy teljesitménynyilatkozatanak azonositojat,

d) kivitelezését végzd vallalkozas nevét,



e) kivitelezésének datumat és
f) megbontésa esetére figyelmeztetést a helyreallitas sziikségességérol.

A kivitelezés megfeleldségét a miiszaki atadaskor az alkalmazastechnologiai utasitasban foglal-
tak maradéktalan betartasdra vonatkozo kivitelezéi nyilatkozattal, és jogosultsagot igazold
tizvédelmi szakvizsga bizonyitvany masolatanak csatolasaval kell igazolni.

Homlokzati tiizterjedés vizsgalata:

Egheté homlokzati hoszigetelés nem keriil kialakitasra. A homlokzati kialakitis meglévé, ki-
alakult allapot.

Amennyiben jelen tiizvédelmi leirasban foglaltak, és épitész, valamint szakagi tervek
kozt ellentmondas van, igy tiizvédelmi iigyben jelen leirasban foglaltak a mérvadok.

Tizvédelmi nyilatkozat: Alulirott Molndr Tamas €pitész tlizvédelmi szakértd (szakértdi en-
gedély szam: 1 - 062/2013) nyilatkozom, hogy a tliz elleni védekezésrdl szold 1996. évi XXXI.
torvény 21. § -ban foglaltak szerint a tlizvédelmi leirast a vonatkozd jogszabalyokban foglalt
kovetelmények alapjan készitettem el, a tervezés soran a Iétesitmény tlizvédelmi kovetelménye-
it a 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (Orszagos Tizvédelmi Szabalyzat) alapjan hataroztam
meg.

Alulirott épitész tlizvédelmi szakértd nyilatkozom, hogy a tlizvédelmi dokumentaciot az €pitész
tervezd altal rendelkezésemre bocsatott informaciok alapjan készitettem el.

Celldomolk, 2017. marcius 19.
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Molnar Tamas
1-062/2013.



