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földgázszerelés tervéhez
1. Előzmények:
Szombathelyen, a Szily János utcában kisnyomású földgáz-elosztóhálózat található, mindkét ingatlan felé kiépített új leágazó vezetékkel. Mindkét épületben a pincében csatlakozik a leágazóvezeték a belső földgázhálózathoz. Az elzáró gömbcsapoktól kiindulóan mindkét épületben a fekete acélcső gázvezeték és a berendezési tárgyak mind elbontandók, helyettük új földgázszerelés készül. A bontási terv egy másik dokumentációban készült el.
Az elbontandó berendezések földgázigénye:

Szily J. u. 3.: 13,8 gNm3/h.

Szily J. u. 5.: 12,0 gNm3/h.

2. Földgázszerelés:
Szily János u. 3. épület

A kisnyomású tervezett vezeték csatlakozik a pincében a leágazóvezetékbe beépített gömbcsaphoz. Itt a pincében kerül beépítésre a G4 tip. gázmérő, előtte elzáró gömbcsappal. A mérő után a vezeték először a pince mennyezete alatt épül, majd erre csatlakozik a felszállóvezeték, mely az I. emeleti közlekedőbe megy. Itt kerül felszerelésre a Vaillant ecoTEC plus VU INT 466/4-5 A tip., Q= 44,1 kW Vgáz= 4,6 gNm3/h kondenzációs gázkazán. A kazán elé elzáró gömbcsap szerelendő. A kazán égéslevegő ellátása szétválasztott renszerű, az égéslevegőt a külső légtérből kapja, a kazán PP füstcsövét a meglévő kéménybe kell megépíteni. A kazán fölé ellenőrzőidom építendő be, a felső ellenőrzés a padlástérben biztosított. 
Szily János u. 5. épület

A kisnyomású tervezett vezeték csatlakozik a pincében a leágazóvezetékbe beépített gömbcsaphoz. Itt, az 5. számú épületben egy új kazán kerül beépítésre illetve a meglévő-megmaradó Buderus Logamax GB-162 tip. gázkazán Q= 24 kW és a hozzá tartozó G4 tip. mérő (gysz.: 479530) gázellátását kell biztosítani. 

A pince mennyezete alatt az alapvezeték elágazik, az egyik a meglévő kazán felé megy, míg a másikba egy G4 tip. gázmérő építendő be, előtte elzáró gömbcsappal. A mérő után a vezeték először a pince mennyezete alatt épül, majd erre csatlakozik a felszállóvezeték, mely az I. emeleti közlekedőbe megy. Itt kerül felszerelésre a Vaillant ecoTEC plus VU INT II 246/5-5 tip., Q= 24,0 kW Vgáz= 2,6 gNm3/h kondenzációs gázkazán.  A kazán elé elzáró gömbcsap szerelendő. A kazán égéslevegő ellátása szétválasztott renszerű, az égéslevegőt a külső légtérből kapja, a kazán PP füstcsövét a meglévő kéménybe kell megépíteni. A kazán fölé ellenőrzőidom építendő be, a felső ellenőrzés a padlástérben biztosított. 

A meglévő kazánhoz menő gázvezeték először a pince mennyezete alatt épül, majd az udvaron PE80/G SDR 11 32 x 3,0 mm műanyag cső szerelendő földben. Az egyik végén PE-acél átmeneti idom, míg a másik végén szorítógyűrűs kötés készül. Az épületbe való belépés kiszellőztetett falhoronyban történik, majd acél csővezeték épül a meglévő mérőig.
Épületen belül a csővezeték anyaga varratnélküli fekete acélcső St. 37 min. MSZ EN 10208-2, MSZ EN 10255 szerint. A vezetéket a sikeres nyomáspróba után rozsdátlanítani kell, majd bauxitvörös alapmázolással kell ellátni, végül zománcfestékkel kell mázolni.
3. Egyéb előírások:

Földgázszerelés nyomáspróba:

A megépült csővezetéken nyomáspróbát kell tartani az ÉGÁZ-DÉGÁZ Zrt. technológiai utasítása alapján, melyet két ütemben kell elvégezni:

1.ütem: leágazóvezetéktől a mérők előtti gömbcsapig

2. ütem: a mérőktől a fogyasztók gömbcsapjáig.

A nyomáspróba vizsgáló közege: levegő. 

A vizsgált vezetékszakaszt egy ütemben kell feltölteni, a nyomáspróba előtt legalább 24 órával. 

A nyomáspróbáról jegyzőkönyvet kell készíteni illetve a nyomáspróba terv figyelembe vételével műveleti utasítás készítendő. 

Szilárdsági nyomáspróba értéke: p = 3 bar, időtartama: 15 perc, a feltöltés után 60 perc állandósult állapot után. 

A szilárdsági nyomáspróbát az ÉGÁZ-DÉGÁZ Zrt. technológiai utasítása szerinti műszerezettséggel kell ellátni.

A szilárdsági nyomáspróbával egyidőben a tömörségi nyomáspróba is elvégezhető, értéke: p= 150 mbar, időtartama 10 perc.

A nyomáspróbánál nyomásesés nem engedhető meg. A nyomáspróbát ki kell értékelni, jegyzőkönyvet kell készíteni.

A szilárdsági nyomáspróbának meg kell előznie a tömörségi vizsgálatot.

A vezetéken nyomásesés nem engedhetõ meg. 
A szerelés során a 11/2013. (III. 21.) NGM rendelet idevonatkozó pontjai szigorúan 
betartandók. 

Szombathely, 2017. május 25.
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